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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Przedmiotem niniejszej Krajowej Oceny Technicznej sg elementy systemu SIKLA do mocowania
przewodow instalacyjnych. Wyroby objete Krajowg Oceng Techniczng sg produkowane przez SIKLA
GmbH, In der Lache 17, 78056 VS Schwenningen, Niemcy, w =zakladzie produkcyjnym
w Niemczech. Upowaznionym przedstawicielem producenta w Polsce jest SIKLA Polska Sp. z o.0.,
ul. Spotdzielcza 55, 58-500 Jelenia Gora.

Krajowa Ocena Techniczna obejmuje typy wyrobdw okreslone przez producenta i wynikajgce
z wiasciwosci uzytkowych podanych w p. 3 oraz kombinacji materiatow i elementow.

Krajowa Ocena Techniczna obejmuje nastepujgce elementy systemu SIKLA:

— adaptery gwintowane NT CC 41 DIN3015, wg rys. A1,

— adaptery gwintowane NT CC 41 DIN3015 VA, wg rys. A1,
— {aczniki szynowe SK, wg rys. A2,

— lgczniki szynowe SK HCP, wg rys. A2,

—  katowniki MW 90° W Stabil VA, wg rys. A3,

—  komplety wciskowe PBS CC 27, wg rys. A4,

—  katownik narozny EW 41-1, wg rys. A5,

—  katownik narozny EW 41-1 HCP, wg rys. A5,

— {gcznik katowy EV CC 41-1, wg rys. A6,

— acznik katowy EV CC 41-1 HCP, wg rys. A6,

— {acznik katowy EV CC 41-2, wg rys. A7,

— igcznik katowy EV CC 41-2 W, wg rys. A7,

— facznik katowy EV CC 41-2 HCP, wg rys. A7,

— acznik katowy EV CC 41-2 W HCP, wg rys. A7,

— 1gcznik kgtowy EV CC 41-3, wg rys. A8,

— {acznik katowy EV CC 41-3 HCP, wg rys. A8,

— lacznik katowy EV CC 41-4, wg rys. A9,

— Igcznik katowy EV CC 41-4 HCP, wg rys. A9,

— acznik katowy EV CC 41-5, wg rys. A10,

— {acznik katowy EV CC 41-5 HCP, wg rys. A10,

—  katowniki montazowe MW LL, wg rys. A11,

— obejmy Stabil D-1/2”, wg rys. A12,

—  obejmy Stabil D-1/2” z wkiadkg izolacyjng, wg rys. A13,

—  obejmy Stabil D-3G HCP, wg rys. A14,

— obejmy Stabil D-3G Silikon, wg rys. A15,

— obejmy Stabil D-A, wg rys. A16,

—  obejmy srubowe SRS VA, wg rys. A17,

— obejmy $rubowe SRS VA z wktadkg izolacyjna, wg rys. A18,
—  obejmy do rur chtodniczych AKS 13, AKS 19 i AKS 25, wg rys. A19,
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obejmy do punktow statych FS, wg rys. A20,
petle rurowe RSL N VA, wg rys. A21,

petle rurowe RSL N Silikon, wg rys. A22,

tozysko UBF do uchwytu patgkowego, wg rys. A23,
podstawy SHB HCP, wg rys. A24,

podstawy SHB SQF-L, wg rys. A25,

plytki podstawy GPL Siaqua, wg rys. A26,

ptytki do mocowania podwodjnego DHP M8, wg rys. A27,
ptytki montazowe KNO, wg rys. A28,

klamra nosna TCS 41, wg rys. A29,

klamra nosna TCS 41 HCP, wg rys. A29,
przeguby wspierajgce SG, wg rys. A30,
przeguby JOI 41 R, wg rys. A31,

przegub JOI 41 S, wg rys. A32,

zawiasy JOI 41 HCP, wg rys. A33,

elementy wsporcze SMD 1, wg rys. A34,
elementy tlumigce SDE, wg rys. A35,

element ttumigcy GMT M8, wg rys. A36,

konsole katowe WK CC 100/100-40, wg rys. A37,
konsole katowe WK CC 150/150, wg rys. A37,
podpory STR, STR VA i STR HCP, wg rys. A38,
konsole szynowe AK CC, wg rys. A39,

stopy szyny MOF 27, wg rys. A40,

element montazowy MOS 27, wg rys. A41,

Sruby z ptaskim oczkiem SCR, wg rys. A42,

mufy oczkowe SCB VA, wg rys. A43,

uchwyty gwintowane GWB, wg rys. A44,
adaptery AD IG/IG VA, wg rys. A45,

redukcje gwintowane AD AG/IG, wg rys. A46,
katowniki montazowe LUW F, wg rys. A47,

katowniki montazowe LUW do kanatéw wentylacyjnych, wg rys. A48,

katowniki montazowe LUW A, wg rys. A49,

katownik montazowy LUW Stabil, wg rys. A50,
klamra do kanatow wentylacyjnych LCO, wg rys. A51,
obejmy wentylacyjne PLU 2G-N, wg rys. A52,
obejmy wentylacyjne PLU od DN 560, wg rys. A53,

obejmy wentylacyjne PLU 1G z wkiadka izolacyjna, wg rys. A54,
obejmy wentylacyjne PLU 2G-N z wkiadkg izolacyjng, wg rys. A55,
obejmy wentylacyjne PLU od DN 560 z wkiadkg izolacyjng, wg rys. A56,
obejmy wentylacyjne PLU TOP 2G z wktadkg izolacyjng, wg rys. A57,
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— tasma dziurkowana BND, wg rys. A58,
— uchwyt do rur wentylacyjnych LUB, wg rys. A59.

Wymiary elementow systemu SIKLA podano w Zatgczniku A. Odchytki wymiaréw gwintéw
odpowiadajg normie PN-ISO 965-2:2001. Odchyiki pozostatych wymiaréw elementéw objetych niniejszg
Krajowg Oceng Techniczng odpowiadajg klasie tolerancji m wg normy PN-EN 22768-1:1999.

Materiaty, z ktorych sg wykonane elementy systemu SIKLA, podano w Zatgczniku B, w tablicy B1.

Elementy systemu SIKLA sg stosowane z akcesoriami podanymi w Zatgczniku D (rys. D1 + D11).

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Elementy systemu SIKLA sg przeznaczone do podwieszania przewoddw instalacyjnych,
w zakresie wynikajgcym z wiasciwosci uzytkowych, okreslonych w p. 3.

Nos$nosci obliczeniowe i charakterystyczne elementéw systemu SIKLA podano w Zatgczniku C.

Ze wzgledu na ochrone przed korozjg, elementy systemu SIKLA wykonane z aluminium gatunku
EN AW-1060 wedtug normy PN-EN 573-3+A1:2022, STAN H24 wedilug normy PN-EN 515:2017 moga
by¢ stosowane w srodowiskach o kategorii korozyjnosci C1, C2 i C3 wg normy PN-EN 1SO 9223:2012.

Ze wzgledu na ochrone przed korozja, elementy systemu SIKLA pokryte powiokg cynkowg nalezy
stosowac zgodnie z normami PN-EN 1SO 14713-1:2017 i PN-EN ISO 9223:2012.

Elementy systemu SIKLA wykonane ze stali odpornych na korozje nalezy stosowac zgodnie
z Zatgcznikiem A do normy PN-EN 1993-1-4:2007+NA:2010+A1:2015:2021, w $rodowiskach o kategorii
korozyjnosci:

— C1 + C3 wg normy PN-EN ISO 9223:2012 — w przypadku stali gatunku 1.4310 wg normy PN-EN
10088-1:2014,

— C1+ C4wgnormy PN-EN ISO 9223:2012 — w przypadku stali gatunkéw 1.4404 i 1.4571 wg normy
PN-EN 10088-1:2014,

— C1 = C5wg normy PN-EN ISO 9223:2012 — w przypadku stali gatunku 1.4529 wg normy PN-EN
10088-1:2014.

Wyroby objete niniejszg Krajowg Oceng Techniczng powinny by¢ stosowane zgodnie
z projektem technicznym, opracowanym z uwzglednieniem:

— polskich norm i przepiséw techniczno-budowlanych, a w szczegélnosci rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225),

— postanowien niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB,

— zalecen zawartych w instrukcji stosowania opracowanej przez producenta i dostarczanej

odbiorcom.
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3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

3.1. Wlasciwosci uzytkowe wyrobu

3.1.1. Nosnosci obliczeniowe i charakterystyczne. Nos$nosci obliczeniowe elementow
systemu SIKLA podano w Zatgczniku C. Nos$nosci obliczeniowe, ustalone na podstawie nosnosci
charakterystycznych, podano z uwzglednieniem wspétczynnika bezpieczenstwa, wynoszacego 2,0.

3.1.2. Trwatosé. W przypadku elementéw ocynkowanych, powioki cynkowe o grubosciach nie
mnigjszych niz podane w Zatgczniku B, tablica B1, zapewniajg trwato$¢ elementow w zakresie
wynikajgcym z p. 2. W przypadku elementéw z aluminium i ze stali odpornej na korozje, zastosowane

gatunki zapewniajg trwato$¢ elementéw w zakresie wynikajgcym z p. 2.
3.2. Metody zastosowane do oceny wilasciwosci uzytkowych

3.2.1. No$nosci obliczeniowe i charakterystyczne. Badanie no$nosci charakterystycznych
przeprowadza si¢ w warunkach odpowiadajgcych warunkom uzytkowania, przyktadajgc obcigzenia
okreslone przez producenta. Badanie nos$nosci charakterystycznych przeprowadza sie stosujgc
kryterium stanu granicznego no$noéci (sita niszczaca) lub dodatkowo w przypadku obejm, kryterium
dopuszczalnego odksztatcenia obejmy (2% $rednicy lub 1,5 mm, przy czym przyjmuje sie warto$é
wigkszg). Wartosci charakterystyczne wyznacza sie metodg statystyczng, przyjmujgc kwantyl rozkiadu
normalnego 0,05. W celu wyznaczenia no$nosci obliczeniowych, nalezy wartosci charakterystyczne
uzyskane na podstawie badan (kryterium stanu granicznego no$nosci) podzieli¢ przez wspdtczynnik
bezpieczenstwa wg p. 3.1.1.

3.2.2. Trwato$¢. Badanie grubosci powtok cynkowych wykonuje sie wg normy PN-EN ISO
2808:2020 lub PN-EN ISO 3497:2004.

4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Wyroby objete niniejszg Krajowg Oceng Techniczng powinny byé dostarczane w oryginalnych
opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportowane zgodnie z instrukcjg producenta.

Sposob znakowania wyrobéw znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2023 r., poz. 873).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujgce informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

— nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie okreslié
nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktérg zostaty zadeklarowane
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wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2023/2586 wydanie 1),

— numer krajowej deklaracji wiasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych,

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowa deklaracjg wiasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszanine niebezpieczng wediug
rozporzadzenia REACH, powinno byé zgodne z wymaganiami rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substanc;ji
i mieszanin (CLP), zmieniajgcego i uchylajgcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgcego rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyroboéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023 r., poz. 873) ma zastosowanie system 3 oceny

i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych.
5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe ocenione w p. 3 stanowig badanie typu wyrobow, dopdki nie nastgpig
zmiany surowcow, skfadnikéw, linii produkceyjnej lub zaktadu produkcyjnego.

5.3. Zakladowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system =zakiadowej kontroli produkcji w zaktadzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez
producenta, powinny by¢ dokumentowane w sposéb systematyczny, w formie zasad i procedur, wigcznie
z zapisami z prowadzonych badan. Zaktadowa kontrola produkcji powinna by¢ dostosowana do
technologii produkcji i zapewnia¢ utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych wtasciwosci
uzytkowych wyrobu.

Zakifadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcéw i skiadnikow,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wedtug p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedlug zasad i procedur okreslonych
w dokumentacji zaktadowej kontroli produkciji.
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Whyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, ze wyroby spetniajg kryteria oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych.
Poszczegolne wyroby lub partie wyrobow i zwigzane z nimi szczegdty produkcyjne muszg by¢ w petni
mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

5.4.1. Program badan. Program badan obejmuje:
a) badania biezgce,
b) badania okresowe.

5.4.2. Badania biezace. Badania biezgce obejmujg sprawdzenie:
— ksztattu i wymiaréw,

— grubosci powtoki cynkowej w przypadku elementéw ze stali ocynkowane;.

5.4.3. Badania okresowe. Badania okresowe obejmujg  sprawdzenie = noSnosci

charakterystycznych.

5.5. Czestotliwos¢ badan

Badania biezgce powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej partii wyrobow. Wielkos¢ partii wyrobéw powinna by¢ okreslona w dokumentaciji
zaktadowej kontroli produkcji.

Badania okresowe powinny by¢ wykonane nie rzadziej niz raz na 3 lata.

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2023/2586 wydanie 1 jest pozytywng oceng
wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk elementow systemu SIKLA, ktore zgodnie
z zamierzonym zastosowaniem, wynikajgcym z postanowienn Oceny, majg wptyw na spetnienie wymagan

podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb bedzie zastosowany.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2023/2586 wydanie 1 nie jest dokumentem
upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz.
1213) wyroby, ktérych dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, mogg by¢ wprowadzone do obrotu
lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli producent dokonat oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci
uzytkowych, sporzadzit krajowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych zgodnie z Krajowg Oceng
Techniczng ITB-KOT-2023/2586 wydanie 1 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2023/2586 wydanie 1 nie narusza uprawnien
wynikajgcych z przepisbw o ochronie wiasnosci przemystowej, a w szczegoélnosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo witasnosci przemystowej (Dz. U. z 2023 r., poz. 1170). Zapewnienie tych

uprawnien nalezy do obowigzkéw korzystajacych z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB.
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6.4. ITB wydajac Krajowg Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne

naruszenie praw wytgcznych i nabytych.

6.5. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobéw od odpowiedzialnosci za ich

prawidiowg jakos¢, a wykonawcéw robot budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wiasciwe

zastosowanie.

6.6. Waznos¢ Krajowej Oceny Technicznej moze by¢ przediuzana na kolejne okresy, nie

dtuzsze niz 5 lat.

7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badan, oceny i klasyfikacje

1) 0536/23/Z00NZK wydanie 2. Opinia naukowo techniczna. Laboratorium Konstrukcji

Budowlanych, Geotechniki i Betonu ITB, Warszawa 2023 r.

2) LZK01-00536/23/Z00NZK. Raport z badan. Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki
i Betonu ITB, Warszawa 2023 r.

3) LZK02-00536/23/Z00NZK. Raport z badan. Laboratorium Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki
i Betonu ITB, Warszawa 2023 r.

4) LZMO00-00605/23/Z00NZM. Raport z badan. Laboratorium Materiatéw Budowlanych (LZM) ITB,

Warszawa 2023 r.

7.2. Normy i dokumenty zwigzane

PN-EN 22768-1:1999

PN-ISO 965-2:2001

PN-EN ISO 14713-1:2017

PN-EN 1SO 9223:2012

PN-EN 1993-1-4:2007
+NA:2010+A1:2015
+A2:2021

PN-EN ISO 2808:2020
PN-EN 1SO 3497:2004

PN-EN 10149-2:2014

Tolerancje ogolne. Tolerancje wymiaréw liniowych i kagtowych bez
indywidualnych oznaczern tolerancji

Gwinty metryczne ISO ogdlnego przeznaczenia. Tolerancje. Cze$é 2:
Wymiary graniczne gwintéw zewnetrznych | wewnetrznych ogdlnego
przeznaczenia. Klasa $redniodokfadna

Powtoki cynkowe. Wytyczne i zalecenia dotyczgce ochrony przed korozjg

konstrukcji z zeliwa i stali. Cze$¢ 1: Zasady ogéine dotyczgce projektowania

i odpornosci korozyjnej

Korozja metali i stopéw. Korozyjno$¢ atmosfer. Klasyfikacja, okreSlanie
i ocena

Eurokod 3. Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-4: Reguty
ogdine. Reguly uzupefniajgce dla konstrukcji ze stali nierdzewnych

Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powfoki

Powfoki metalowe. Pomiary grubo$ci powlok. Metody spektrometrii
rentgenowskiej

Wyroby ptaskie walcowane na gorgco ze stali o podwyzszonej granicy
plastyczno$ci do obrobki plastycznej na zimno. CzeS¢ 2: Warunki

techniczne dostawy wyrobéw walcowanych termomechanicznie
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PN-EN 10088-1:2014 Stale odporne na korozje. Cze$¢ 1: Wykaz stali odpornych na korozje

PN-EN 10025-2:2019 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czes$¢ 2: Warunki
techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych

PN-EN 1562:2019 Odlewnictwo. Zeliwo ciggliwe

PN-EN 10111:2009 Blachy i tasmy ze stali niskoweglowych walcowane na gorgco w sposéb

ciggly, przeznaczone do obrobki plastycznej na zimno. Warunki techniczne
dostawy

PN-EN ISO 898-1:2013 Whtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych wykonanych ze stali weglowej
oraz stopowej. Czesé 1: Sruby i $ruby dwustronne o okreslonych klasach
wiasnosci. Gwint zwykiy i drobnozwojny

PN-EN ISO 898-2:2023 Czesci zigczne. Whasnos$ci mechaniczne czesci ztgcznych wykonanych ze
stali weglowej i stali stopowej. Cze$¢ 2: Nakretki o okresSlonej klasie
wiasnosci

PN-EN 10346:2015 Wyroby pfaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciggfy do obrébki
plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10216-1:2014 Rury stalowe bez szwu do zastosowari ci$nieniowych. Warunki techniczne
dostawy. Cze$¢ 1: Rury ze stali niestopowych z okre$lonymi wlasnosciami
w temperaturze pokojowej

PN-EN I1SO 3506-1:2020 Czesci ztgczne. Whasnosci mechaniczne cze$ci ztgcznych odpornych na
korozje ze stali nierdzewnej. Cze$¢ 1: Sruby i $ruby dwustronne
z okreS$lonym gatunkiem stali i klasg wfasno$ci

PN-EN 515:2017 Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione plastycznie. Oznaczenia
stanéw

PN-EN 573-3+A1:2022 Aluminium i stopy aluminium. Skiad chemiczny i rodzaje wyrobéw

przerobionych plastycznie. Cze$¢ 3: Sktad chemiczny i rodzaje wyrobéw

PN-EN 485-1:2016 Aluminium i stopy aluminium. Blachy, tasmy i ptyty. Czes$¢ 1. Warunki
techniczne kontroli i dostawy
ITB-KOT-2019/0808 Elementy systemu SIKLA do mocowania przewoddw instalacyjnych
wydanie 1
ZAL ACZNIKI
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Zalacznik A.

Oznaczenie L [mm] B [mm] H [mm)] h [mm] Gwint
NT CC 41-M6/ NT CC 41-M6 VA 34 24 9 16 M6
NT CC 41-M8/ NT CC 41-M8 VA 34 24 9 16 M8
NT CC 41-M10/ NT CC 41-M10 VA 34 24 9 16 M10
NT CC 41-M12/ NT CC 41-M12 VA 34 24 9 16 M12

Rys. A1. Adaptery gwintowane NT CC 41 DIN3015 i NT CC 41 DIN3015 VA

120 mm

Rys. A2. taczniki szynowe SK i SK HCP

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2023/2586 wydanie 1
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Oznaczenie Rysunek | H[mm] | D [mm] | d [mm] | L [mm] Gwint
snoptt A 18 34 26 160 M10
o B 31 34 26 160 M10

- G 50 34 26 260 M10

ko2 c 50 34 26 260 M10
skrop Ao c 50 34 26 260 M10
skron e c 50 34 26 260 M10

c.d. rys. A2. taczniki szynowe SK i SK HCP

Oznaczenie Grubess
blachy [mm]
MW 90° 2,5

Rys. A3. Katownik MW 90° W Stabil VA

plytka gwintowana NT CC 27

27

Y

Oznaczenie L [mm] Gwint
M8 x 35 35 M8
M8 x 75 75 M8

M8 x 125 125 M8
M8 x 175 175 M8
M8 x 275 275 M8

Rys. A4. Komplety wciskowe PBS CC 27

(ptytka gwintowana NT CC 27 objeta ITB-KOT-2019/0808 wydanie 1)

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2023/2586 wydanie 1
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49

101

EV CC 41-2 EVCC41-2W ) 144

Rys. A7. taczniki katowe EV CC 41-2, EV CC 41-2 W, EV CC 41-2 HCP i EV CC 41-2 W HCP

Zalgeznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2023/2586 wydanie 1
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J-1— Sruba M10 kiasy 8.8

45
43

49

45

T
. =

’ 50
Sruba M10 klasy 8.8 J N 2

a9

45

FEPTETA | Wb Al
{ Y § X

. ‘._,L_TI.J - PO M 44

491 fas

52

Rys. A10. tgczniki kagtowe EV CC 41-5i EV 41-5 HCP

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2023/2586 wydanie 1
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Oznaczenie Grubos¢é [mm]
MW LL 95/55/90° 5
MW LL 95/95/90° 5
Rys. A11. Kgtowniki montazowe MW LL
Ny Wymiary obejm
Rc:)sz: ?:1050 l;rznerolll(oéc':Jx Y B Klasa Rozmiar Klasa | Rozmiar [
[m‘m ]V grubosé [mm] | $rub $ruby | nakretki | nakretki yia
[mm x mm]
20 +24 25x2,0 62 4.6 M6 5 M6 1/2”
25+ 30 25x2,0 68 4.6 M6 5 M6 1/2”
31+35 30x2,5 75 4.6 M6 5 M6 1/2"
40 + 45 30x2,5 85 4.6 M6 5 M6 1/2”
48 + 53 30x2,5 93 4.6 M6 5 M6 1/2"
54 + 59 30x2,5 104 4.6 M6 5 M6 1/2"
60 + 65 30x2,5 110 4.6 M6 5 M6 1/2"
67 +72 30x2,5 117 4.6 M6 5 M6 1/2”
76 + 81 30x3,0 142 8.8 M8 8 M8 1/2”
88 + 93 30x 3,0 154 8.8 M8 8 M8 1/2”
102 + 108 30x3,0 169 8.8 M8 8 M8 1/2
110 + 116 30x3,0 177 8.8 M8 8 M8 1/2°
124 + 129 30x3,0 190 8.8 M8 8 M8 1/2"
133 + 140 40x 4,0 207 8.8 M10 8 M10 1/2”
140 + 148 40 x 4,0 215 8.8 M10 8 M10 1/2”
149 + 155 40 x4,0 222 8.8 M10 8 M10 1/2"
159 + 165 40 x 4,0 232 8.8 M10 8 M10 1/2”
167 + 173 40x4,0 240 8.8 M10 8 M10 1/2”
176 + 184 40 x4,0 263 8.8 M12 8 M12 1/2”
188 + 194 40 x4,0 273 8.8 M12 8 M12 1/2”
199 + 205 40 x 4,0 284 8.8 M12 8 M12 1/2"
205 + 214 40 x 4,0 295 8.8 M12 8 M12 1/2”
219 + 225 40 x 4,0 304 8.8 M12 8 M12 1/2"
244 = 250 40 x 4,0 329 8.8 M12 8 M12 1/2”
267 + 273 40 x 4,0 352 8.8 M12 8 M12 1/2”
278 + 284 40 x 4,0 363 8.8 M12 8 M12 1/2”
297 + 303 40 x4,0 382 8.8 M12 8 M12 1/2”
Rys. A12. Obejmy Stabil D-1/2”

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2023/2586 wydanie 1
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. . .- | Wymiary obejm
Rt:)zb;z gr:losc izero{oééjx Y B A H Klasa | Rozmiar| Klasa Rozmiar S —
[mjm ]y grubosé [mm] | [mm] | [mm] | $rub srub | nakretki | nakretki yia
[mm x mm]

19 + 23 25x2,0 68 31 4,5 4.6 M6 5 M6 1/2”
24 + 28 30x2,5 75 38 4,0 4.6 M6 5 M6 1/2”
33+ 37 30x2,5 85 38 4,0 4.6 M6 5 M6 1/2”
40 + 45 30x2,5 93 38 4,0 4.6 M6 5 M6 1/2”
47 + 52 30x2,5 104 38 4,0 4.6 M6 5 M6 1/2”
53 + 58 30x2,5 110 38 4,0 4.6 M6 5 M6 1/2”
60 + 65 30x2,5 117 38 4,0 4.6 M6 5 M6 1/2”
67 + 72 30 x 3,0 142 38 4,0 8.8 M8 8 M8 1/2”
73+78 30 x 3,0 148 38 4,0 8.8 M8 8 M8 1/2”
79 + 85 30x 3,0 154 38 4,0 8.8 M8 8 M8 1/2”
88 + 93 30x3,0 163 38 4,0 8.8 M8 8 M8 1/2”
100 + 106 30x3,0 177 38 4,0 8.8 M8 8 M8 1/2”
108 + 115 30x3,0 185 38 4,0 8.8 M8 8 M8 1/2”
124 + 129 40 x 4,0 207 48 6,0 8.8 M10 8 M10 1/2”
131 + 137 40x 4,0 215 48 6,0 8.8 M10 8 M10 1/2”
138 + 144 40 x 4,0 222 48 6,0 8.8 M10 8 M10 1/2"
148 + 154 40 x 4,0 232 48 6,0 8.8 M10 8 M10 1/2”
156 + 162 40 x 4,0 240 48 6,0 8.8 M10 8 M10 1/2”
165 + 171 40 x 4,0 263 48 6,0 8.8 M10 8 M10 1/2”
176 + 183 40 x 4,0 273 48 6,0 8.8 M12 8 M12 1/2”
188 + 194 40 x 4,0 284 48 6,0 8.8 M12 8 M12 1/2”
196 + 203 40 x 4,0 295 48 6,0 8.8 M12 8 M12 1/2”
205 + 214 40 x 4,0 304 48 6,0 8.8 M12 8 M12 1/2”
219 + 225 40x 4,0 315 48 6,0 8.8 M12 8 M12 1/2"
244 + 250 40 x 4,0 340 48 6,0 8.8 M12 8 M12 1/2"
267 + 273 40 x 4,0 363 48 6,0 8.8 M12 8 M12 1/2”
299 + 305 40 x 4,0 382 48 6,0 8.8 M12 8 M12 1/2”

Rys. A13. Obejmy Stabil D-1/2” z wktadkg izolacyjng

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2023/2586 wydanie 1
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10 - 30 mm

"‘v;’f\wo

M8

31-129 mm:
M16/M10/M8
133 - 316 mm:
% IM16/M12
Wymiary
Rozpietosé obejm . .
obpefmy szerolioé):': X B Islasa qumlar Klasa ; R°""'a.r Przytacze
[mm] gruboéé [mm] | srub srub | nakretki | nakretki
[mm x mm]
10 + 14 25x2,0 60 4.6 M6 5 M6 M16/M10/M8
15+19 25x2,0 57 4.6 M6 5 M6 M16/M10/M8
20 =24 25x2,0 63 4.6 M6 5 M6 M16/M10/M8
25+30 30x2,5 69 4.6 M6 5 M6 M16/M10/M8
31+35 30x2,5 74 4.6 M6 5 M6 M16/M10/M8
40 + 45 30x2,5 85 4.6 M6 5 M6 M16/M10/M8
48 + 53 30x2,5 94 4.6 M6 5 M6 M16/M10/M8
54 + 59 30x2,5 101 4.6 M6 5 M6 M16/M10/M8
60 + 65 30x25 108 4.6 M6 5 M6 M16/M10/M8
67 + 72 30x2,5 114 4.6 M6 5 M6 M16/M10/M8
76 =81 M"Y 30x3,0 137 8.8 M8 8 M8 M16/M10/M8
82+87M" 30x3,0 143 8.8 M8 8 M8 M16/M10/M8
88+93M" 30x3,0 149 8.8 M8 8 M8 M16/M10/M8
102 +108 M " 30x3,0 163 8.8 M8 8 M8 M16/M10/M8
110+ 116 M ") 30x3,0 171 8.8 M8 8 M8 M16/M10/M8
124 +129M ") 30x3,0 184 8.8 M8 8 M8 M16/M10/M8
133 + 140 40 x 4,0 210 8.8 M10 8 M10 2" IM16/M12
140 + 148 40 x 4,0 218 8.8 M10 8 M10 2" IM16/M12
149 + 155 40 x 4,0 225 8.8 M10 8 M10 5" IM16/M12
159 + 165 40 x 4,0 235 8.8 M10 8 M10 5" IM16/M12
167 + 173 40 x 4,0 243 8.8 M10 8 M10 %" IM16/M12
176 + 184 40 x 4,0 255 8.8 M12 8 M12 %" IM16/M12
188 + 194 40 x 4,0 265 8.8 M12 8 M12 2" IM16/M12
199 + 205 40 x 4,0 276 8.8 M12 8 M12 15" IM16/M12
207 + 216 40 x 4,0 287 8.8 M12 8 M12 2" IM16/M12
219 + 225 40 x4,0 296 8.8 M12 8 M12 %" IM16/M12
244 + 250 40 x4,0 321 8.8 M12 8 M12 12" IM16/M12
267 + 273 40 x4,0 344 8.8 M12 8 M12 15" IM16/M12
278 + 284 40 x 4,0 355 8.8 M12 8 M12 %" IM16/M12
297 + 303 40 x 4,0 374 8.8 M12 8 M12 5" IM16/M12
310 + 316 40 x4,0 387 8.8 M12 8 M12 15" IM16/M12
)M - gwint metryczny

Rys. A14. Obejmy Stabil D-3G HCP

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2023/2586 wydanie 1
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b @)
14-23 mm
M16
M10
M8
| i !
[ —
; l A 1
24 -115 mm: g
M16/M10/M8
124 - 305 mm:
%" IM16/M12
Wymiary
R%ﬁ)‘:f;‘;sc sz:.%eligné‘:’: " B A H Klasa | Rozmiar | Klasa |Rozmiar Przylacze
[mm] grubosé [mm] | [nm] | [nm] | Sruby | Sruby | nakretki | nakretki
[mm x mm]
14 +18 25x2,0 63 31 4,5 4.6 M6 5 M6 M16/M10/M8
19 +23 25x2,0 69 31 4,5 4.6 M6 5 M6 M16/M10/M8
24 + 28 30x2,5 74 38 4,0 4.6 M6 5 M6 M16/M10/M8
29 + 33 30x2,5 81 38 4,0 4.6 M6 5 M6 M16/M10/M8
33 + 37 30x2,5 85 38 4,0 4.6 M6 5 M6 M16/M10/M8
40 + 45 30x2,5 94 38 4,0 4.6 M6 5 M6 M16/M10/M8
47 + 52 30x2,5 104 38 4,0 4.6 M6 5 M6 M16/M10/M8
53 + 58 30x2,5 110 38 4,0 4.6 M6 5 M6 M16/M10/M8
60 + 65 30x2,5 117 38 4,0 4.6 M6 5 M6 M16/M10/M8
67 +72M" 30x3,0 137 38 4,0 8.8 M8 8 M8 M16/M10/M8
73+78M" 30x3,0 143 38 4,0 8.8 M8 8 M8 M16/M10/M8
79+85M" 30x3,0 149 38 4,0 8.8 M8 8 M8 M16/M10/M8
88+93M" 30x3,0 157 38 4,0 8.8 M8 8 M8 M16/M10/M8
100+ 106 M " 30x3,0 171 38 4,0 8.8 M8 8 M8 M16/M10/M8
108 + 115M " 30x3,0 180 38 4,0 8.8 M8 8 M8 M16/M10/M8
124 + 129 40 x 4,0 210 48 6,0 8.8 M10 8 M10 ¥2"IM16/M12
131 137 40 x 4,0 218 48 6,0 8.8 M10 8 M10 ¥2"IM16/M12
138 + 144 40 x 4,0 225 48 6,0 8.8 M10 8 M10 2" IM16/M12
148 + 154 40 x 4,0 235 48 6,0 8.8 M10 8 M10 ¥2"IM16/M12
156 + 162 40 x 4,0 243 48 6,0 8.8 M10 8 M10 V2" IM16/M12
165 + 171 40 x 4,0 255 48 6,0 8.8 M12 8 M12 V2" IM16/M12
177 + 183 40x 4,0 265 48 6,0 8.8 M12 8 M12 2" IM16/M12
188 + 194 40 x 4,0 276 48 6,0 8.8 M12 8 M12 ¥2"IM16/M12
196 + 203 40 x 4,0 287 48 6,0 8.8 M12 8 M12 72" IM16/M12
205 + 214 40 x 4,0 296 48 6,0 8.8 M12 8 M12 ¥2"IM16/M12
219 = 225 40x4,0 307 48 6,0 8.8 M12 8 M12 2" IM16/M12
244 + 250 40 x 4,0 332 48 6,0 8.8 M12 8 M12 2" IM16/M12
267 + 273 40 x 4,0 355 48 6,0 8.8 M12 8 M12 Y2"IM16/M12
299 + 305 40 x 4,0 387 48 6,0 8.8 M12 8 M12 2" IM16/M12

)M - gwint metryczny

Rys. A15. Obejmy Stabil D-3G Silikon

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2023/2586 wydanie 1



IThE
E aE

ITB-KOT-2023/2586 wydanie 1

19/64

Rozpigtos¢ obejmy Wymiary obejmy B L
[mm] b x s [mm x mm] [mm] [mm]
31+35 30x2,5 70,5 52,5
40 + 45 30x2,5 82 64
48 + 53 30x2,5 90,5 72,5
54 + 59 30x25 101 83
60 + 65 30x2,5 108 90
67 =72 30x2,5 114 96
76 + 81 30x3,0 137 115
82 + 87 30x3,0 143 121
88 + 93 30x3,0 149 127
102 + 108 30x3,0 163 141
110+ 116 30x3,0 171 149
124 + 129 30x3,0 184 162
133 + 140 40 x 4,0 210 181
140 + 148 40 x 4,0 218 189
149 + 155 40 x 4,0 225 196
159 + 165 40 x 4,0 235 206
167 = 173 40 x 4,0 243 214
176 + 184 40 x 4,0 255 226
188 + 194 40 x 4,0 265 236
199 + 205 40 x 4,0 276 247
207 = 216 40 x 4,0 287 258
219+ 225 40 x4,0 296 267
244 + 250 40 x 4,0 321 292
267 + 273 40x4,0 344 315
278 + 284 40 x4,0 355 326
297 = 303 40x 4,0 374 345
316 + 324 50 x 5,0 440 390
348 + 356 50 x5,0 471 421
360 + 368 50 x 5,0 482 432
399 + 407 50 x5,0 520 470
411 =419 70x6,0 532 482
500 + 508 70x6,0 619 569
513 + 521 70 x6,0 631 581

Rys. A16. Obejmy Stabil D-A

Zatacznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2023/2586 wydanie 1
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Rozpietos¢ | Wymiary obejmy | Klasa | Rozmiar
obejn':; (] | bxs tmmxmm] | &ruby | Sruby | PrEYiacze
13+18 20x1,5 A50 M5 M8
19 + 27 20x1,5 A50 M5 M8
27 + 30 20x1,5 A50 M5 M8
32 + 36 20x1,5 A50 M5 M8
40 + 44 20x1,5 A50 M5 M8
48 + 54 20x1,5 AS50 M6 M8
60 + 66 20x1,5 A50 M6 M8
68 + 73 20x1,5 A50 M6 M8
75+ 80 20x2,0 A50 M6 M10
| 84 + 89 20x2,0 A50 M6 M10
S 102 + 108 20x2,0 A50 M6 M10
l 110+ 115 20x2,0 A50 M6 M10
129 + 140 20x2,5 A50 M6 M10
159 + 169 20x2,5 AS50 M6 M10
ol {o] v o]
Rys. A17. Obejmy Srubowe SRS VA
Rozplf?tosc W‘ymlary A H |Kiasa R?zmlar
obejmy |obejmybxs . sruby |Przylacze
[mm] | [mm] | Sruby
[mm] [mm x mm]
12+ 15 20x1,5 23 1,5 | A50 M5 M8
15+19 20x1,5 23 1,5 | A50 M5 M8
20 =23 20x1,5 23 1,5 | A5S0 M5 M8
25+ 28 20x1,5 23 1,56 | A50 M5 M8
32 +35 20x1,5 23 1,56 | A50 M5 M8
40 + 45 20x1,5 23 1,5 | A50 M6 M8
48 + 52 20x1,5 23 1,56 | AS0 M6 M8
52 + 58 20x1,5 23 1,56 [ A5S0 M6 M8
60 + 64 20x1,5 23 1,5 | A50 M6 M8
67 + 72 20x2,0 29,5 | 3,0 | A50 M6 M10
73 + 80 20x2,0 29,5 | 3,0 | A50 M6 M10
86 = 91 20x2,0 29,5 | 3,0 | A50 M6 M10
102 + 108 20x2,0 29,5 | 3,0 | A50 M6 M10
110 + 115 20x2,5 29,5 | 3,0 | A50 M6 M10
135 + 143 20x2,5 29,5 | 3,0 | A50 M6 M10
149 + 161 20x2,5 29,5 | 3,0 | A0 M6 M10
162 + 170 20x2,5 29,5 | 3,0 | A50 M6 M10

Rys. A18. Obejmy srubowe SRS VA z wktadka izolacyjna

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2023/2586 wydanie 1
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A

S

R}

D

1

B ”
Oznaczenie D B 3 S izg(;';z;sc I’(Iasa R9zmiar Przytacze
[mm] [mm] [mm] [mm] Sruby Sruby

AKS 13-10 10,0 69 80 13 4.6 M5 M8/M10
AKS 13-12 12,0 76 80 13 4.6 M5 M8/M10
AKS 13-15 15,0 76 80 13 4.6 M5 M8/M10
AKS 13-18 18,0 76 80 13 4.6 M5 M8/M10
AKS 13-22 22,0 92 80 13 4.6 M6 M8/M10
AKS 13-25 25,0 92 80 13 4.6 M6 M8/M10
AKS 13-28 28,0 99 80 13 4.6 M6 M8/M10
AKS 13-30 30,0 99 80 13 4.6 M6 M8/M10
AKS 13-35 35,0 105 80 13 4.6 M6 M8/M10
AKS 13-42 42,0 112 80 13 4.6 M6 M8/M10
AKS 13-48 48,3 125 80 13 4.6 M6 M8/M10
AKS 13-54 54,0 125 80 13 4.6 M6 M8/M10
AKS 13-60 60,3 134 80 13 4.6 M6 M8/M10
AKS 19-10 10,0 92 80 19 4.6 M6 M8/M10
AKS 19-12 12,0 92 80 19 4.6 M6 M8/M10
AKS 19-15 15,0 99 80 19 4.6 M6 M8/M10
AKS 19-18 18,0 99 80 19 4.6 M6 M8/M10
AKS 19-22 22,0 105 80 19 4.6 M6 M8/M10
AKS 19-25 25,0 105 80 19 4.6 M6 M8/M10
AKS 19-28 28,0 112 80 19 4.6 M6 M8/M10
AKS 19-30 30,0 112 80 19 4.6 M6 M8/M10
AKS 19-35 35,0 125 80 19 4.6 M6 M8/M10
AKS 19-42 42,0 125 80 19 4.6 M6 M8/M10
AKS 19-48 48,3 134 80 19 4.6 M6 M8/M10
AKS 19-54 54,0 141 80 19 4.6 M6 M8/M10
AKS 19-60 60,3 147 80 19 4.6 M6 M8/M10
AKS 25-10 10,0 105 80 25 4.6 M6 M8/M10
AKS 25-12 12,0 105 80 25 4.6 M6 M8/M10
AKS 25-15 15,0 105 80 25 4.6 M6 M8/M10
AKS 25-18 18,0 112 80 25 4.6 M6 M8/M10
AKS 25-22 22,0 112 80 25 4.6 M6 M8/M10
AKS 25-25 25,0 125 80 25 4.6 M6 M8/M10
AKS 25-28 28,0 125 80 25 4.6 M6 M8/M10
AKS 25-30 30,0 125 80 25 4.6 M6 M8/M10
AKS 25-35 35,0 134 80 25 4.6 M6 M8/M10
AKS 25-42 42,0 141 80 25 4.6 M6 M8/M10
AKS 25-48 48,3 147 80 25 4.6 M6 M8/M10
AKS 25-54 54,0 151 80 25 4.6 M6 M8/M10
AKS 25-60 60,3 160 80 25 4.6 M6 M8/M10

Rys. A19. Obejmy do rur chlodniczych AKS 13, AKS 19 i AKS 25
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d B S E L L1 I:(Iasa Rozmiar | Klasa ) Rozmiar Przylacze
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] [ [mm] [mm] | Sruby | Sruby | nakretki | nakretki
21,3 80 5 45 74 106 8.8 M16 8 M16 M16
26,9 80 5 45 79 111 8.8 M16 8 M16 M16
33,7 80 5 45 86 118 8.8 M16 8 M16 M16
42,4 80 5 45 95 127 8.8 M16 8 M16 M16
45 80 5 45 97 129 8.8 M16 8 M16 M16
48,3 80 5 45 101 133 8.8 M16 8 M16 M16
57 80 6 45 109 141 8.8 M16 8 M16 M16
60,3 80 6 45 113 145 8.8 M16 8 M16 M16
76,1 80 6 45 129 161 8.8 M16 8 M16 M16
88,9 80 6 45 141 173 8.8 M16 8 M16 M16
108 100 6 50 166 214 8.8 M16 8 M16 M16
114 100 6 50 172 220 8.8 M16 8 M16 M16
133 100 6 50 191 239 8.8 M16 8 M16 M16
139 100 6 50 198 246 8.8 M16 8 M16 M16
159 100 6 50 207 255 8.8 M16 8 M16 M16
168 100 6 50 217 265 8.8 M16 8 M16 M16
219 100 6 50 278 326 8.8 M16 8 M16 M16
274 100 6 50 331 379 8.8 M16 8 M16 M16
324 100 8 50 390 438 8.8 M16 8 M16 M16
356 100 8 50 422 470 8.8 M16 8 M16 M16
368 100 8 50 434 482 8.8 M16 8 M16 M16
407 100 8 50 473 521 8.8 M16 8 M16 M16
419 100 8 50 485 533 8.8 M16 8 M16 M16
508 100 8 50 574 622 8.8 M16 8 M16 M16
521 100 8 50 587 635 8.8 M16 8 M16 M16

Rys. A20. Obejmy do punktéw statych FS
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A-A
1=
1
LN

. D M N H .
Oznaczenie [mm] [mm] [mm] [mm] Gwint
26,9 27 1,5 12 65 M8/M10
33,7 34 1,5 12 65 M8/M10
42,4 43 1,5 12 65 M8/M10
48,3 49 1,5 12 70 M8/M10
60,3 61 1,5 12 79 M8/M10
76,1 77 2,5 15 98 M8/M10
88,9 90 25 15 113 M8/M10
108 110 2,5 15 142 M8/M10
114,3 115 2,5 15 142 M8/M10

133 135 2,5 15 155 M12

139,7 142 2,5 15 155 M12

159 161 2,5 15 185 M12

168,3 170 2,5 15 185 M12

219,1 221 2,5 25 239 M16

Rys. A21. Petle rurowe RSL N VA

I
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el
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Rys. A22. Petle rurowe RSL N Silikon
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: D M N H .
Oznaczenie mm] | [(mm] | [mm] | [mm] Gwint

26,9 27 1,5 12 65 M8/M10
33,7 34 1,5 12 65 M8/M10
42,4 43 1,5 12 65 M8/M10
48,3 49 1,5 12 70 M8/M10
60,3 61 1,5 12 79 M8/M10
76,1 77 2,5 15 98 M8/M10
88,9 90 2,5 15 113 | M8/M10
108 110 2,5 15 142 | M8/M10
114,3 115 2,5 15 142 | M8/M10
133 135 2,5 15 155 M12
139,7 142 2,5 15 155 M12

159 161 2,5 15 185 M12
168,3 170 2,5 15 185 M12
219,1 221 2,5 25 239 M16

c.d. rys. A22. Petle rurowe RSL N Silikon

013

; L a b D Klasa Rozmiar Klasa Rozmiar

Qznaczehile [mm] [mm] [mm] [mm] Sruby Sruby nakretki | nakretki
SHB 160 HCP 164 x 164 65 131 20 8.8 M10 8 M10
SHB 300 HCP | 304 x 304 65 131 20 8.8 M12 8 M12
SHB 450 HCP | 454 x 454 65 131 21 8.8 M12 8 M12
SHB 600 HCP | 604 x 604 65 131 23 8.8 M12 8 M12
SHB 41-4 HCP | 200 x 200 80 120 15 8.8 M10 8 M10
SHB 41-5 HCP | 350 x 350 80 120 15 8.8 M12 8 M12
SHB 41-6 HCP | 350 x 350 80 120 15 8.8 M12 8 M12
SHB 41-7 HCP | 350 x 350 80 120 15 8.8 M12 8 M12
SHB 41-8 HCP | 350 x 350 80 120 15 8.8 M12 8 M12

Rys. A24. Podstawy SHB HCP
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. L B H
Oznaczenie [mm] [mm] [mm]
SQF-L 250 250 183 100
SQF-L 400 400 183 100
SQF-L 600 600 185 100
SQF-L 1000 1000 183 100
SQF-LS 600 600 130 100

Oznaczenie L Bocs dxa L2 ! Gwint
[mm xmm xmm] | [mm xmm] | [mm] | [mm]
GPL M16 120 x40 x 4 11 x25 37 80 M16
GPL 1/2” 120 x40 x 4 11 x 25 37 80 1/2”
GPL 3/8” 120 x40 x 4 11 x 25 37 80 3/8”
GPL 1/2" Stabil 120 x40x 8 12,5 x 25 37 80 1/2”

Rys. A26. Plytki podstawy GPL Siaqua

(&6 Or o%
B

1

Oznaczenie A B c D -
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]

65 mm 20 86 25 8 65

85 mm 20 106 25 8 85
105 mm 20 126 25 8 105

Rys. A27. Plytki do mocowania podwojnego DHP M8
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Rys. A28. Ptytki montazowe KNO

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2023/2586 wydanie 1



l-ll® .
[ B | | ITB-KOT-2023/2586 wydanie 1 27/64

o . A B s Srednica otworéw
znaczenie
[mm] [mm] [mm] [mm]

KNO 1 80 90 3 10,5

KNO 2 105 105 5 12,5

KNO 3 125 125 5 12,5

KNO 4 40 83 6 10,5

KNO 5 80 75 8 10,5

c.d. rys. A28. Plytki montazowe KNO

43,5

Klasa | Rozmiar| Klasa |Rozmiar

Oznaczenie éruby | sruby | nakretki nakretki
TCS 41 8.8 M8 8 M8
TCS 41

HCP 8.8 M8 8 M8

36,15

Rys. A29. Klamry nosne TCS 41i TCS 41 HCP

S . oD B L, Kat nachylenia
N Ozsiaczenis [mm] [mm] [mm] odciagu o
¢ [Csewiomt [ 11 20 52 0450

‘ SG M10-13 13 22 54 S;O°
SG M10-17 17 27 59,5

Rys. A30. Przeguby wspierajgce SG

Srednica
: a b c d | otworu
CENSESEnie [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | montazowego
[mm]
JOI41RTyp20 | 62,5 50 4 10,5 126 10,5
JOI41RTyp23 | 62,5 50 4 10,5 126 13,0

Rys. A31. Przeguby JOI 41 R
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IR
N EN

Oznaczenie a b N d |
[mm)] [mm] [mm] [mm] [mm]
JOI41S 44 40 4 10,5 98

Rys. A32. Przegub JOI 41 S

JOI 41V JOLH1Z
: d b c ,
Oznaczenie [iom] [mm] [mm] [mm]
JOI41V 10,5 48 4 >4
JoI412Z 10,5 48 4 o4

Rys. A33. Zawiasy JOI 41 HCP

Oznaczenie Przytacze B Ll L2
[mm] [mm] [mm]
SMD 1-10 M10 92 71 46
SMD 1-12 M12 92 71 46
SMD 1-16 M16 92 65 39
SMD 1-1/2 112" 92 60 34
SMD 1-3/4” 3/4” 92 60 36

Rys. A34. Elementy wsporcze SMD 1
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: @/
W G —
& @
S S
Otwor montazowy
@ pod prety M8/M10
<= 1 [ @
S’
40
5 > . Srednica Srednica otworu
Oznaczenie Wys{cr:onkr:]sc H Wysokos[rc:‘lr:;lmerza b podktadki montazowego
[mm] [mm]
SDE 27 15 7 40 10,5
SDE 41 18 10 40 10,5
Rys. A35. Elementy tumigce SDE
; D d1 H1 H2
Oznaczenie | Przylacze [mm] [mm] [mm] [mm]
GMT M8 M8 40 26 63 24
Rys. A36. Element tumigcy GMT M8
- 115 .
| S |, ; A— - E
e 6 { L6
_____ h,‘-n_“___:iﬁn.-ﬂf—_-_-" ey
s O s W r o s W g T. 1 5 g
€60 ah4T317E
st

Oznaczenie Klasa sruby | Grubos$é¢ blachy
WK CC 100/100-40 8.8 2,5
WK CC 150/150 8.8 3,5

Rys. A37.

Konsole katowe WK CC 100/100-40 i WK CC 150/150
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. Srednica Sruby
Onzcsoiio Srednica | otworu A stosowane do
podpory | podpory | [mm] montazu
[mm] podpor
STR 300/200 -
STRHCP 300/200 | 172 11 210 M10
STR 550/350
STR VA 550/350 | 1/2" 11 365 M10
STR HCP 550/350
STR 725/400 -
STR HCP 725/400 | 3/ 11 400 M10
STR 880/550 -
STRHCP 880/550 | /4 11 550 M10

Rys. A38. Podpory STR, STR VAi STR HCP

g . 40403
! 2.5
| j v N i / \ __r—
J_ 9 | w /oo N J <_
41 |
62,5 62,5
L Wymiary plytki b Wymiary otworu Klasa
Oznaczenie podstawy podtuznego podstawy | .
[mm] [mm x mm x mm] [mm] [mm x mm] Sruby
41/41 - 200 196 134 x40 x 8 100 13x18 8.8
41/41 - 260 258 134 x40 x 8 100 13x18 8.8
41/41 - 320 321 134 x40 x 8 100 13x18 8.8
41/41 - 445 446 134 x40 x 8 100 13x18 8.8
41/41 - 570 571 134 x40 x 8 100 13x18 8.8
41/41 - 820 821 134 x40 x 8 100 13x18 8.8
41/41-1010 1008 134 x40 x 8 100 13x18 8.8

Rys. A39. Konsole szynowe AK CC

- B~

L1
MH 27 MV 27
Wymiary plytki
Oznaczenie podstawy [mDm] [':1':"] [mbm] [mzm] Grubos¢ profila [mm)]
L xB xs [mm]
MH 27 88 x30 x5 9 70 28 31,5 2
MV 27 88x30x5 9 70 28 31,5 2

Rys. A40. Stopy szyny MOF 27
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j . bxs L d Klasa
L Oznaczenle [Mm xmm] | [mm] [mm] | $ruby
MV 27 26x3 88 10,5 8.8

Rys. A41. Element montazowy MOS MV 27

. A B C d s
Oznaczenie [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
M8 x 20 20,0 33,0 17,0 10,0 45
M8 x 40 40,0 33,0 17,0 10,0 4,5
M10 x 20 20,0 33,0 16,0 12,5 4,8
M10 x 40 40,0 33,0 16,0 12,5 4,8
M12 x 40 40,0 33,0 16,0 12,5 6,0
M16 x 25 22,0 40,0 33,0 17,0 10,0

Rys. A42. Sruby z ptaskim oczkiem SCR

. a
Oznaczenie gwint| [1 | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm]

M12-13-0° | M12 0 100 50 13 13 4
M12-13-45° | M12 45 94,5 | 44,5 13 13 4
M12-17-45° | M12 45 100 50 13 17 4
M16-17-0° | M16 0 100 50 17 17 5,2
M16-17-45° | M16 | 45 100 50 17 17 52
M20-21-0° | M20 0 100 50 21 21 6
M20-21-45° | M20 | 45 100 50 21 21 6

Rys. A43. Mufy oczkowe SCB VA
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. . e B L
Oznaczenie | Gwint [mm] [mm] [mm]
GWB M10 M10 52,5 40 10
GWB M12 M12 70,5 50 12
GWB M16 M16 80,0 60 16

Rys. A44. Uchwyty gwintowane GWB

. Gwint Dtugos¢
Oznaczenie Forma
wewnetrzny [mm]

M16/M12 | M16/M12 A 35

M16/M16 | M16/M16 A 30

Forma A 12'M16 | 1/2"M16 | A 40
1/2"11/2" 1/2"/1/2" A 35

3/4"IM16 | 3/4"/M16 A 35

3/4"1/2" 3/4"1/2” A 35

1"/M16 1"/M16 B 40

1"11/2" 1"11/2" B 40

Forma B

Rys. A45. Adaptery AD IG/IG VA

Oznaczenie Gwint wewnetrzny | Gwint zewnetrzny Dtugos¢ [mm]

16/10 M10 M16 13

16/12 M12 M16 13

Rys. A46. Redukcje gwintowane AD AG/IG

Szerokos¢ x grubosé
Oznaczenie | Gwint blachy
[mm]
F M8 M8 35x3,0
SF M8 M8 35x3,0
SF M10 M10 35x3,0

Rys. A47. Katowniki montazowe LUW F
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Element tumiacy

Zakres regulaciji . .
_ polozenia Szerokosé x grubosé Dlugiose raniion
Oznaczenie |Przytacze elementu blachy
tlumiacego [mm] [mm]
[mm]
SL M8/M10 13 35x2,5 41/85
Sz M8/M10 13 35x25 41/53/34

Rys. A48. Katowniki montazowe LUW do kanatow wentylacyjnych

Szerokos¢ X Dtugo$¢ ramion
Oznaczenie | Przylacze grubosé blachy 9
[mm]
[mm]

A-L / A-SL M8/M10 35x2,0 35/85
A-Z | A-SZ M8/M10 35x2,0 35/46/38

A-SL PL M8/M10 25x1,8 40/96
A-SZ PL M8/M10 30x2,0 38/63/38

Rys. A49. Kgtowniki montazowe LUW A
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I
E s

. Grubos¢ blachy
Oznaczenie
[mm]
170/90 2

Rys. A50. Katownik montazowy LUW Stabil

; B e t Klasa |Rozmiar
Oznaczenie [mm] | [mm] | [mm] | Sruby Sruby
20/40 29,0 | 23,0 2,5 8.8 M8
Rys. A51. Klamra do kanatéw wentylacyjnych LCO
Rozpl_etosc W-ymlary Klasa |Rozmiar
obejmy |obejmyb xs | Przylagcze | . :
Sruby Sruby
[mm] [mm x mm]
71 + 200 20x1,5 M8/M10 4.6 M6
224 + 500 25x1,5 M8/M10 4.6 M6

Rys. A52. Obejmy wentylacyjne PLU 2G-N
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. Wymiary obejmy B L d
Qznaczenle b x s [mm x mm] [mm] [mm] [mm]
560 30x2,5 630 604 12,5
600 30x2,5 672 646 12,5
630 30x2,5 702 676 12,5
710 30x2,5 782 756 12,5
800 30x2,5 872 846 12,5
900 30x2,5 972 946 12,5
1000 40 x 3,0 1076 1050 12,5
1120 40x 3,0 1196 1170 12,5
1250 40 x 3,0 1325 1299 12,5
Rys. A53. Obejmy wentylacyjne PLU od DN 560
H
ROZpI.QtOSC Wymuar’y obejmy’ . A H Klasa Rozmiar
obejmy szerokosé x grubosé Przytacze , ;
[mm] | [mm] Sruby Sruby

[mm] [mm x mm]

80 + 450 25x1,5 27 4,5 M8 + M10 4.6 M6
500 + 600 25x2,0 27 4,5 M8 4.6 M8
630 + 1600 25x2,0 27 4,5 brak brak brak

Rys. A54. Obejmy wentylacyjne PLU 1G z wkiadkg izolacyjng
H H
. —
Rozpietosé Wymiary OPijy ;
. szerokosé x A H . Rozmiar
obejmy .. Przytacze | Klasa sruby )
grubosé [mm] | [mm] Sruby
[mm] [mm x mm]
71+ 200 20x1,5 22,8 4,5 M8/ M10 4.6 M6
224 + 500 25x1,5 27,8 4,5 M8/ M10 4.6 M6

Rys. A55. Obejmy wentylacyjne PLU 2G-N z wkiadka izolacyjng
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| Wymiary obejmy | g L d A H
Oznaczenie | szerokosé¢ x grubos¢ [mm] mm] | [mm] | (mm] | [mm]
[mm x mm]
560 30x2,5 630 604 12,5 32,8 45
600 30x2,5 672 646 12,5 32,8 4,5
630 30x2,5 702 676 12,5 32,8 4,5
710 30x2,5 782 756 12,5 32,8 4,5
800 30x2,5 872 846 12,5 32,8 4,5
900 30x2,5 972 946 12,5 32,8 4.5
1000 40 x 3,0 1076 1050 12,5 42,8 4,5
1120 40 x 3,0 1196 1170 12,5 42,8 4,5
1250 40 x 3,0 1325 1299 12,5 42,8 4,5

Rys. A56. Obejmy wentylacyjne PLU od DN 560 z wktadkg izolacyjng

 H
| ! G
v |
| A |
Rozpietos¢ obejmy Wymnear’y Obejmy, : Klasa | Rozmiar
szeroko$¢ x grubosé¢ | Przylacze | . 5
[mm] Sruby | Sruby
[mm x mm]
71+ 200 20x1,5 M8/ M10 4.6 M6
224 + 500 25x1,5 M8/ M10 4.6 M6

Rys. A57. Obejmy wentylacyjne PLU TOP 2G z wkiadkg izolacyjng
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. d t Szerokos¢ tasmy Grubos¢ tasmy
Oznaczenie
[mm] [mm] [mm] [mm]
19 6,5 15 19 2,5
Rys. A58. TaSma dziurkowana BND
[e)
0 Oe H
[e]
- L
‘ Srednica otworu d1 d2 L Gru’bosc Montaz z pretem
Oznaczenie przelotowego [mm] [mm] [mm] [mm] tasmy wintowanvm
[mm] [mm] g y
LUB 10,5 10 4,5 190 2,2 M8/ M10
Rys. A59. Uchwyt do rur wentylacyjnych LUB
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Zalacznik B.
Tablica B1
Grubos¢
Poz. Oznaczenie elementu Materiat Norma Powtoka powtoki,
pm
1 2 3 4 5 6
: stal gatunku S355MC g B cynkowa
Adaptery piytii (1.0976) / S420MC (1.0980) | TNEN10149-22014 | o vaniczna | 28
gwintowane blaszka ; (i ) )
1 NT CC 41 sprezynujaca stal gatunku 1.4310 PN-EN 10088-1:2014
DIN3015
a}dapter stal gatunku 11SMnPb30 PN-EN ISO 683-4:2018 cynkc?wa >8
gwintowany (1.0718) galwaniczna
Adaptery blp:ztzl::a stal gatunku 1.4404
2 g’\:lvrtcoévi[}le sprezynujqca stal gatunku 1.4310 PN-EN 10088-1:2014 » =
DIN3015 VA adapter stal gatunku 1.4404 / 1.4571
gwintowany
korpus stal gatunku S235JR (1.0038) | PN-EN 10025-2:2019
. zeliwo ciggliwe gatunku .
3 taczniki fapa EN-GJMB-350-10 PN-EN 1562:2019 cynkqwa > 12
szynowe SK o . — galwaniczna
$ruba i:ich:;ycmzfg‘; PN-EN ISO 898-1:2013
korpus stal gatunku S235JR (1.0038) | PN-EN 10025-2:2019
taczniki zeliwo ciggliwe gatunku PN-EN 1562:2019
4 | szynowe SK fapa EN-GJMB-350-10 soee omkows | 215
HCP ci
$ruba f;ﬂc"h':ﬁ?;:’siiﬂ?g PN-EN 1SO 898-1:2013
4 Katownik MW 90° W Stabil VA stal gatunku 1.4571/1.4404 | PN-EN 10088-1:2014 - -
. . stal gatunku S355MC . cynkowa
z Vfgg&sg szpilka gwintowana | 4 097¢) 1 S420MC (1.0980) | PNEN10148-22014 | o icona | 28
PBS CC 27 blaszka stal gatunku 1.4310 PN-EN 10088-1:2014 . -
sprezynujgca
. . ; cynkowa
6 Katownik narozny EW 41-1 stal gatunku S235JR (1.0038) | PN-EN 10025-2:2019 galwaniczna 28
7 Katownik narozny EW 41-1 HCP | stal gatunku S235JR (1.0038) | PN-EN 10025-2:2019 ‘;’g{‘]'fg\"’v": 215
korpus stal gatunku S235JR (1.0038) | PN-EN 10025-2:2019
plytka gwintowana |, ;;%g)"j‘tgzggﬁgiﬁ“ggso) PN-EN 10149-2:2014 | cynkowa 2 12
8 tacznik katowy . e . — galwaniczna
EV CC 41-1 Z stal Klasy wiasnosci K 4.
Sruba mechanicznych 8.8 PN-EN I1SO 898-1:2013
blaszka s
sprezynujaca stal gatunku 1.4310 PN-EN 10088-1:2014 - -
korpus stal gatunku S235JR (1.0038) | PN-EN 10025-2:2019
: stal gatunku S355MC y
kacznik katowy | P& gwintowana | 4 4a76v) sa20MmC (1.0980) | PNEN 10149-2:2014 ‘;é’;‘fgx: >15
9 EV CC 411 & o
HOP $ruba f;ae'c‘;':ﬁ’cx?z?;‘g PN-EN SO 898-1:2013
blaszka 5
sprezynujaca stal gatunku 1.4310 PN-EN 10088-1:2014 - -
korpus stal gatunku S235JR (1.0038) | PN-EN 10025-2:2019
; stal gatunku S355MC .
taczniki katowe | PYk@ gwintowana | 4 4976y’ 5400MC (1.0080) | FNEN 10149-2:2014 oymkowa | > 12
10 EVCC 41-2 ¢ Sruba klasy wiasnosci 2
i EV CC 412 W $ruba TIECHERICETyoRiS. 8 PN-EN ISO 898-1:2013
blaszka ;
sprezynujaca stal gatunku 1.4310 PN-EN 10088-1:2014 - -
korpus stal gatunku S235JR (1.0038) | PN-EN 10025-2:2019
- . stal gatunku S355MC
taczniki katowe | ptytka gwintowana PN-EN 10149-2:2014 cynkowa S
» EV CC 41-2 (1.0976|)k/I S420MC (1’.0.980) ogniowa 215
HCP i EV CC sruba stal klasy wiasnosci PN-EN ISO 898-1:2013
41-2 W HCP mechanicznych 8.8
blaszka .
sprezynujaca stal gatunku 1.4310 PN-EN 10088-1:2014 - -
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Tablica B1, c.d.
Grubosé
Poz. Oznaczenie elementu Materiat Norma Powtoka powtoki,
Hm
1 2 3 4 5 6
korpus stal gatunku S235JR (1.0038) | PN-EN 10025-2:2019
. stal gatunku S355MC
plytka gwintowana PN-EN 10149-2:2014 cynkowa
15 | Lacznik katowy (1.0976) / S420MC (1:0980) galsrniczs 212
EV CC 41-3 $ruba fgc'ﬂgi?’cxiz’xg PN-EN ISO 898-1:2013
blaszka i
sprezynujaca stal gatunku 1.4310 PN-EN 10088-1:2014 - -
korpus stal gatunku S235JR (1.0038) | PN-EN 10025-2:2019
; stal gatunku S355MC ;
tacznik katowy ptytka gwintowana (1.0976) / S420MC (1.0980) PN-EN 10149-2:2014 ((:))g;l;gvvgg > 15
13 EV CC 41-3 &G
HOP Sruba fgc‘ﬂzﬁf’c:’;‘;";ﬂ°§g PN-EN ISO 898-1:2013
blaszka .
sprezynujaca stal gatunku 1.4310 PN-EN 10088-2:2014 - -
korpus stal gatunku S235JR (1.0038) [ PN-EN 10025-2:2019
. stal gatunku S355MC
plytka gwintowana PN-EN 10149-2:2014 cynkowa
" £acznik katowy (1.9976) / S420MC (1.(?980) galwaniczna 212
EV CC 41-4 $ruba S:ﬁ'gih'gifgz:;if]“é’;"' PN-EN ISO 898-1:2013
blaszka :
sprezynujaca stal gatunku 1.4310 PN-EN 10088-2:2014 - -
korpus stal gatunku S235JR (1.0038) | PN-EN 10025-2:2019
- stal gatunku S355MC .
tacznik katowy | PWIKa gwintowana | 4 nq76y, 5420MC (1.0080) | PINEN 10149-2:2014 ‘;é’:}'fg“l’vv: 215
16 EV CC 41-4 & i
HOP $ruba f;i'c‘ﬂ:ﬁ?;x‘;‘zﬂ?g PN-EN SO 898-1:2013
blaszka ;
sprezynujaca stal gatunku 1.4310 PN-EN 10088-2:2014 - -
korpus stal gatunku S235JR (1.0038) | PN-EN 10025-2:2019
. stal gatunku S355MC
ptytka gwintowana PN-EN 10149-2:2014 cynkowa
16 tacznik katowy (1.0976) / S420MC (1"0_980) galwaniczna 212
EVCC 415 Sruba f;aelc'ﬂzz?’c:’;‘;z:?g PN-EN ISO 898-1:2013
blaszka :
sprezynujaca stal gatunku 1.4310 PN-EN 10088-1:2014 - -
korpus stal gatunku S235JR (1.0038) | PN-EN 10025-2:2019
. stal gatunku S355MC ;
tacznik katowy ptytka gwintowana (1.0976) / S420MC (1.0980) PN-EN 10149-2:2014 Z)g:;g‘\lfvv: > 15
17 EVCC 41-5 . stal klasy wtasnosci :
HCP $ruba rrschznicanyrfi BiE PN-EN ISO 898-1:2013
blaszka :
sprezynujaca stal gatunku 1.4310 PN-EN 10088-1:2014 - -
Katowniki ovnko
18 | montazowe stal gatunku S235JR (1.0038) PN-EN 10025-2:2019 ynkowa > 12
MW LL galwaniczna
pdtobejmy stal gatunku S235JR (1.0038) [ PN-EN 10025-2:2019
stal 93‘”?1'“5711183)""“%30 PN-EN ISO 683-4:2018
Obejmy Stabil nakretka : = cynkowa
19 " stal klasy wtasnosci . : 212
D12 mechanicznych 5 lub 8 PN:EN150'898-2:2023 | galwariiczna
. stal klasy wiasnosci X
Stuba mechanicznych 4.6 lub 8.8 | -EN 1SO 898-1:2013
polobejmy stal gatunku S235JR (1.0038) | PN-EN 10025-2:2019
, _ stal gat“("1k‘67111§“"“'°b3° PN-EN SO 683-4:2018
Obgm;y;tzabll nakretka stal klas.y wiasnosci gukowa 212
- y _2: alwaniczna
el wkiadkag mechanicznych 5 lub 8 PR-EN [S0/E08:2:2023 | 4
izolacyjna ; stal klasy wtasnosci
stuba mechanicznych 4.6 lub 8.8 PR-EN 150:53% 12014
wkiadka izolacyjna EPDM - - -
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Tablica B1, c.d.
Grubos¢
Poz. Oznaczenie elementu Materiat Norma Powtoka powtoki,
um
1 2 3 4 5 6
p&tobejmy stal gatunku S235JR (1.0038) [ PN-EN 10025-2:2019
stal gat”ak‘(‘);f;“"”%% PN-EN ISO 683-4:2018
21 Obejmy Stabil nakretka - = cynkowa > 15
D-3G HCP slal kiasywiasnose PN-EN ISO 898-2:2023 |  Ogniowa B
mechanicznych 5 lub 8
4 stal klasy witasnosci .
Stibig mechanicznych 4.6 lup 8.8 | PVEN 1SO 898-1:2013
pétobejmy stal gatunku S235JR (1.0038) | PN-EN 10025-2:2019
sl gat“E‘1k‘(’)7111§M”Pb3° PN-EN ISO 683-4:2018
Obejmy Stabil ket stal klas.y wiasnosci eynkowa 212
ejmy Stabi q oy Il 2
22 | D.3G Silikon mechanicznych 5 lub 8 | PTNFEN 180 898-2:2023 | galwaniczna
i stal klasy wiasnosci ;
Sruba mechanicznych 4.6 lub 8.8 PN-EN ISO 898-1:2013
wkiadka izolacyjna silikon C 5625 czerwony - - -
: ; stal gatunku S235JR (1.0038) | PN-EN 10025-2:2019 / cynkowa
23 ObiejimyStabil DA / stal gatunku DD13 PN-EN 10111:2009 | galwaniczna | = 12
Obejmy potobejmy stal gatunku 1.4401 / 1.4571 PN-EN 10088-1:2014
24 | Srubowe SRS Sci - -
VA sruba stal klasy wiasnosci | p\ e\ 150 898-1:2013
mechanicznych 8.8
Obejmy pétobejmy stal gatunku 1.4401 / 1.4571 PN-EN 10088-1:2014
$rubowe SRS i stal klasy wiasnosci . N )
24 | VAz wkiadka $ruba achomeonoen 8.6 | PN-EN 150 898-1:2013
izolacyjri wkiadka izolacyjna EPDM - - -
Obejmy pétobejmy stal gatunku S235JR (1.0038) | PN-EN 10025-2:2019
do rur =i : — (iV”kowa >12
25 chtodniczych & stal klasy wiasnosci a 4. galwaniczna =
AKS 13, /S)\IKS $ruba mechanicznych 4.6 PN-EN ISO 898-1:2013
191 AKS 25 wkiadka pianka elastomerowa - - -
pétobejmy stal gatunku DX51D PN-EN 10346:2015
Obeimv d P stal klasy witasnosci 1 4.
56 pﬂr&gwo Sruby mechanicznych 8.8 PN-EN ISO 898-1:2013 cynkqwa 510
stalych FS stal gatunku 11SMNPb30 | oy En 1S0 683.4:2018 | 20 o oo
nakretki stal leéSCi:lnosci
mechanicznych 8 PN-EN ISO 898-2:2023
petla stal gatunku 1.4571/1.4401 | PN-EN 10088-1:2014
»7 Petle rurowe tuleja gwintowana | stal gatunku 1.4571 /"I.f1401 PN-EN 10088-1:2014 ) )
RSL N VA nakretka stal kla;qsy wlasno;cn PN-EN ISO 3506-
. mechanicznyc .
z kotnierzem A4-70 / A5-70 1:2020
tia stal gatunku DX51D / DX52D PN-EN 10346:2015
pe 1 S235JR (1.0038) PN-EN 10025-2:2019
) . stal gatunku 11SMnPb30 . cynkowa
28 Petle rurowe tuleja gwintowana (1.0718) PN-EN ISO 683-4:2018 galwaniczna =12
RSL N Ellken nakretka stal klasy wiasnosci
z kotnierzem mechanicznych 8 F-ER 150 BR5-218023
wkiadka silikon C 5625 czerwony - - -
tozysko UBF Je——
29 do uchwytu stal gatunku S235JR (1.0038) PN-EN 10025-2:2019 YNKO 212
galwaniczna
patgkowego
. . cynkowa
ptyta stal gatunku S235JRG PN-EN 10025-2:2019 platkowa 220
. stal klasy wtasnosci :
ot ss $ruby mechanicznych 8.8 PN-EN ISO 898-1:2013 oynkowa 15
odstawy ) 2
30 HCP stal gat”{‘1k‘(‘)7111§'\""’°b3° PN-EN ISO 683-4:2018 | °9™°"®
nakretka : —
stal klasy wtasnosci PN-EN 1SO 898-2:2023
mechanicznych 8 ’
mata ttumigca Regupol 6010 / Regupol 6510 - - -
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Tablica B1, c.d.

mechanicznych 8.8

Grubos¢
Poz. Oznaczenie elementu Materiat Norma Powloka powtoki,
pm
1 2 3 4 5 6
korpus SBR -
P (Styren-Butadien-Kauczuk)
Podstawy SHB aluminium gatunku EN AW-1060( PN-EN 573-3+A1:2022 - .
31 SQF.L szyna STAN H24; PN-EN 515:2017
tasma aluminiowa PN-EN 485-1:2016
wsparcie szyny stal gatunku S235JRG2 PN-EN 10025-2:2019 | Cynkowa 28
) galwaniczna
32 Plytki podstawy | tuleja gwintowana stal gatunku DD11 PN-EN 10111:2009 cynkowa > 12
GPL Siaqua ptytka stal gatunku S235JRG2 PN-EN 10025-2:2019 | galwaniczna "
Piytki do mocowania podwojnego : o cynkowa
33 DHP M8 stal gatunku S235JR (1.0038) [ PN-EN 10025-2:2019 galwaniczna 212
34 Plytki montazowe KNO stal gatunku DD11 PN-EN 10111:2009 cynkowa =12
galwaniczna
zeliwo ciagliwe gatunku ; .
korpus EN-GJMB-550-4 PN-EN 1562:2019
5 stal klasy wtasnosci
: - -1:201
35 | Klamranosna TCS Sruba mechanicznych 8.8 PN-EN SO 898-1:2013 cynkowa s12
41 \wani 2
stal gatunku 11SMnPb30 PN-EN ISO 683-4:2018 galwaniczna
nakretka (1LO718)
stal klasy wiasnosci .
mechanicznych 8 PN-EN ISO 898-2:2023
zeliwo ciggliwe gatunku .
korpus GJIMB-550-4 PN-EN 1562:2019
. stal klasy wtasnosci
b ) PN-EN ISO 898-1:2013
36 | Klamra nosna TCS sruba mechanicznych 8.8 cynkowa > 15
41 HCP i =
C stal gatunku 11SMnPb30 PN-EN ISO 683-4:2018 ogniowa
(1.0718)
nakretka stal klasy wtasnosci
mechanicznych 8 PN-EN ISO 898-2:2023
N staliwo GS240 / PN-EN 10340:2009 cynkowa
& Przeguby wepiaigjace 86 stal gatunku S235JR (1.0038) | / PN-EN 10025-2:2019 | galwaniczna | = 2
korpus stal gatunku S235JR (1.0038) | PN-EN 10025-2:2019 cynkowa
P JOI41R . 212
& | Przeguby trzpien stal gatunku DD11 PN-EN 10111:2009 | galwaniczna
korpus stal gatunku S235JR (1.0038) | PN-EN 10025-2:2019 cynkowa
p : 212
& r2egub JOLA S trzpien stal gatunku DD11 PN-EN 10111:2009 | galwaniczna
. korpus stal gatunku S235JR (1.0038) | PN-EN 10025-2:2019 cynkowa
4 Z 141 HCP 215
0 | Zawlasy JO trzpien stal gatunku DD11 PN-EN 10111:2009 platkowa
stal gatunku S235JR (1.0038) | PN-EN 10025-2:2019/ cynkowa
41 Elementywaporcze SMR 1 / DC04 PN-EN 10130:2009 | galwaniczna | =12
. cynkowa
wkiad stal gatunku S235JR (1.0038) [ PN-EN 10025-2:2019 galwaniczna 28
Elementy tlumigce B ; cynkowa
42 SDE podkiadka stal gatunku DD11 PN-EN 10111:2009 galwaniczna 28
otulina kauczuk naturalny ) _ R
o twardosci Shore 45 + 5°
; cynkowa
tal gatunku S235JR (1. PN-EN 10025-2:2019 ; 2
" Element utmiacy pret stal gatunku (1.0038) 00 galwaniczna 8
GMT M8 i kauczuk naturalny } ) }
9 o twardosci Shore 45 + 5°
stal gatunku S235JR (1.0038) | PN-EN 10025-2:2019 cynkowa
44 Konsola katowa WK HCP stal gatunku DX51D / DX52D . ) 215
/ S250GD (1.0242) PN-EN 10346:2015 ogniowa
Konsole katowe konsola stal gatunku DD11 PN-EN 10111:2009
45 WK CC tal K . . cynkowa >4
100/100-40 $ruba St Kasy viaanoscl PN-EN ISO 898-1:2013 | galwaniczna -
i WK CC 150/150 meChanlCZnyCh 8.8
. stal gatunku P235TR1 . cynkowa
46 Podpory STR i STR HCP (1.0254) PN-EN 10216-1:2014 ogniowa 215
47 Podpory STR VA stal gatunku 1.4571 PN-EN 10088-1:2014 - -
konsole stal gatunku S235JR (1.0038) | PN-EN 10025-2:2019
48 Konsole szynowe stal Klasy wiasnosci cynkc?wa >12
AK CC $ruba y PN-EN ISO 898-1:2013 | galwaniczna
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Tablica B1, c.d.
. . Grubosé
Poz. Oznaczenie elementu Materiat Norma Powtoka powtoki, pm
1 & 3 4 5 6
i cynkowa
49 Stopy szyny MOF 27 stal gatunku S235JR (1.0038) | PN-EN 10025-2:2019 galwaniczna 212
Element korpus stal gatunku S235JR (1.0038) | PN-EN 10025-2:2019 oynkowa
2 Sci . 212
50 | montazowy MOS $ruba e ehamonrch e | PN-ENISO 898-1:2013 | gawaniczna
: . L0 cynkowa
51 Sruby z ptaskim oczkiem SCR stal gatunku S235JR (1.0038) | PN-EN 10025-2:2019 gakmsriczn 28
52 Mufy oczkowe SCB VA Bl etk 14'2384/ 1457111 bNEN 10088-1:2014 ; ;
. stal gatunku S235JRG2 / S cynkowa
53 Uchwyty gwintowane GWB S355J2G3 PN-EN 10025-2:2019 ogniowa 215
54 Adaptery AD IG/IG VA stal gatunku 1.4571 PN-EN 10088-1:2014 - -
55 Katowniki montazowe LUW F stal gatunku S235JR (1.0038) | PN-EN 10025-2:2019 | Cynkowa =12
galwaniczna
Katowniki montazowe korpus stal gatunku S235JR (1.0038) | PN-EN 10025-2:2019 cynkowa 5 12
56 LUW do kanatéw wkiad stal gatunku DX51D PN-EN 10346:2015 | galwaniczna B
wentylacyjnych otulina EPDM - - -
- ) wkiad stal gatunku DX52D PN-EN 10346:2015 cynkowa 512
57 | Ratownkimontazowe ™o s | stal gatunku S235JR (1.0088) | PN-EN 10025-2:2019 | galwaniczna z
otulina TPE - - -
58 | Katownik montazowy LUW Stabil | stal gatunku S235JR (1.0038) | PN-EN 10025-2:2019 | Ccynkowa >8
galwaniczna
) , stal klasy wiasnosci .
59 Klamra d9 kanatow Sruba mechanicznych 8.8 PN-EN ISO 898-1:2013 cynk(?wa 55
wentylacyjnych LCO galwaniczna
korpus stal gatunku S235JR (1.0038) | PN-EN 10025-2:2019
przytagcze stal gatunku DD11 PN-EN 10111:2009
Obei ey po6iobejmy stal gatunku DX51D PN-EN 10346:2015 K
ejmy wentylacyjne ; cynkowa
60 PLU 2G.N b stal gatunku 11SMnPb30 PN-EN ISO 683-4:2018 galwaniczna 212
sruba stal klasy wiasnosci .
mechanicznych 4.6 PN-EN ISO 898-1:2013
: : 2 X cynkowa
61 | Obejmy wentylacyjne PLU od DN 560 | stal gatunku DX51D / DX52D PN-EN 10346:2015 galwaniczna 212
przytacze stal gatunku DD11 PN-EN 10111:2009
potobejmy stal gatunku DX51D PN-EN 10346:2015
Obejmy wentylacyjne stal gatunku 11SMnPb30 : 4. cynkowa > 12
62 | PLU 1G z wkiadka _— (1.0718) PN-EN ISO 683-4:2018 | o 51waniczna &1
izolacyjng stal klasy wtasnosci
mechanicznych 4.6 PN-EN ISO 898-1:2013
wktadka EPDM - - -
przylacze stal gatunku DD11 PN-EN 10111:2009
po6tobejmy stal gatunku DX51D PN-EN 10346:2015
Obejmy wentylacyjne stal gatunku 11SMnPb30 . cynkowa >12
63 PLU 2G.N o (1.0718) PN-EN SO 683-4:2018 | oiwaniczna 2
z wkiadka izolacyjng stal klasy wtasnosci
mechanicznych 4.6 PN-EN ISO 898-1:2013
wkiadka EPDM - - -
Obejmy wentylacyjne |  piope; | X51D / DX52D -EN 10346:201 cynkona >
64 PLU od DN 560 2 potobejmy | stal gatunku D / DX5 PN-EN 6:2015 galwaniczna 12
wkiadka izolacyjng wkiadka EPDM = = -
przytacze stal gatunku DD 11 PN-EN 10111:2009
o it pétobejmy stal gatunku DX51D PN-EN 10346:2015 P
ejmy wentylacyjne N _4- . 212
65 PLU TOP 2G cruba staltgellt':nku 1:SMn!3t.)30 PN-EN ISO 683-4:2018 galwaniczna
z wkiadka izolacyjn stal klasy wtasnosci L] -
3 yjng mechanicznych 4.6 PN-EN ISO 898-1:2013
wkiadka EPDM - - -
66 Tasma dziurkowana BND stal gatunku S235JR (1.0038) | PN-EN 10025-2:2019 | Cynkowa >12
galwaniczna
; " o, cynkowa >
. Uik s ru ptaskownik | stal gatunku S235JR (1.0038) | PN-EN 10025-2:2019 galwaniczna 12
wentylacyjnych LUB element
tlumiacy TPE ) ) )
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Zalacznik C.

Rys. C1. Schemat dziatania sity (dot. tablicy C1)

Tablica C1. No$nosci obliczeniowe adapteréw gwintowanych NT CC 41 DIN3015 i NT CC 41 DIN3015 VA

NT CC 41 DIN3015 | NT CC 41 DIN3015 VA
Poz. Grubosé blach)[( szy]ny montazowej Nosnosci obliczeniowe
mm
Fz [kN] Fa [kN] Fz [kN] Fa [kN]
1 2 3 4 5 6
1 2,0 3,2 0,9 3,2 0,9
2 2,5 3,2 1,0 3,2 1,0
My -My
tagcznik szynowy
tgcznik szynowy
Rys. C2. Schemat dziatania sit gngcych (dot. tablicy C2)
Tablica C2. No$nosci obliczeniowe tgcznikéw szynowych SK i SK HCP
Nosnosci obliczeniowe
Poz. Oznaczenie elementu Moment gnacy Moment gnacy
My [kNm] - My [kNm]
2 3 4
taczniki szynowe SK (ocynkowane galwanicznie)

1 tgcznik SK 41/21-31 0,29 0,29

2 tacznik SK 41/41-45 0,8 0,34

3 tacznik SK 41/52 2,4 1,06

4 tacznik SK 41/62 2,4 1,06

5 tacznik SK 41-75/65 2,06 2,39

6 tacznik SK 41-75/75 2,06 2,39
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c.d. tablicy C2. No$nosci obliczeniowe tgcznikéw szynowych SK i SK HCP
Nosnosci obliczeniowe
Poz. Oznaczenie elementu Moment giecia Moment giecia
My [kNm] - My [kNm]
1 2 3 4
Laczniki szynowe SK HCP (ocynkowane ogniowo)
7 tacznik SK HCP 41/21-31 0,29 0,29
8 tacznik SK HCP 41/41-45 0,8 0,34
9 tacznik SK HCP 41/52 2,4 1,06
10 tacznik SK HCP 41/62 2,4 1,06
11 tacznik SK HCP 41-75/65 2,06 2,39
12 tacznik SK HCP 41-75/75 2,06 2,39

Rys. C3. Schemat dziatania sity (dot. tablicy C3)

Tablica C3. Nosnosci obliczeniowe kgtownika MW 90° W Stabil VA

Oznaczenie Nos$nos¢ obliczeniowa Fz [kN]
1 2
MW 90° W Stabil VA 2,5

Rys. C4. Schemat dziatania sity (dot. tablicy C4)

i R N N

Fz

Zatgcznik C do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2023/2586 wydanie 1



l-ll® ,
B &R ITB-KOT-2023/2586 wydanie 1

45/64

Tablica C4. Nosnosci obliczeniowe kompletu wciskowego PBS CC 27

Oznaczenie No$nos¢ obliczeniowa Fz [kN]
1 2
PBS CC 27 1,5
F

Rys. C5. Schemat dziatania sity (dot. tablicy C5)

Tablica C5. NosnosS¢ obliczeniowa katownikéw naroznych EW 41-1 i EW 41-1 HCP

Nosnos¢ obliczeniowa F [kN]

1

5,0 kN
jako obcigzenie centryczne na kazdy trawers z dwoma katownikami naroznymi EW 41-1

Rys. C6. Schemat dziatania sity (dot. tablicy C6)

Tablica C6. Nosnosc obliczeniowa tgcznikéw kgtowych EV CC 41-1 i EV CC 41-1 HCP

Nosnos¢ obliczeniowa F [kN]

1

5,0 kN
jako obcigzenie centryczne na kazdy trawers z dwoma tgcznikami kgtowymi EV 41-1
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Rys. C7. Schemat dziatania sity (dot. tablicy C7)

Tablica C7. No$no$¢ obliczeniowa facznikéw katowych EV CC 41-2, EV CC 41-2 W,
EV CC 41-2 HCP i EV CC 41-2 W HCP

Nosnos¢ obliczeniowa F [kN]
1
5,0

Rys. C8. Schemat dziatania sity (dot. tablicy C8)

Tablica C8. No$nos¢ obliczeniowa fgcznikéw kgtowych EV CC 41-3 i EV CC 41-3 HCP

Nos$nosé obliczeniowa F [kN]

1
5,0
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I-I-® )
E Rl ITB-KOT-2023/2586 wydanie 1 47/64

Rys. C5. Schemat dziatania sity (dot. tablicy C9)

Tablica C9. No$nos¢ obliczeniowa tgcznikéw katowych EV CC 41-4 i EV CC 41-4 HCP

Nosnos¢ obliczeniowa F [kN]

1

3,3kN
jako obcigzenie centryczne na kazdy trawers z dwoma tgcznikami kagtowymi EV 41-4

Rys. C6. Schemat dziatania sity (dot. tablicy C10)

Tablica C10. No$nos¢ obliczeniowa tgcznikow katowych EV CC 41-5i EV CC 41-5 HCP

Nos$nos¢é obliczeniowa F [kN]
1

5,0 kN
jako obcigzenie centryczne na kazdy trawers z dwoma tgcznikami katowymi EV 41-5
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Rys. C11. Schemat dziatania sity (dot. tablicy C11)

Tablica C11. Nosnosci obliczeniowe kgtownikéw montazowych MW LL

Poz. Oznaczenie Nosnos$¢ obliczeniowa Fz [kN]
1 2 3
1 MW LL 95/55/90° 4,5
2 MW LL 95/95/90° 4,5
IF
Rys. C12. Schemat dziatania sity (dot. tablic C12 + C20)
Tablica C12. Nosnosci obliczeniowe obejm Stabil D-1/2"
Poz. Srednica [mm] Nos$nos¢ obliczeniowa na rozcigganie [kN]
1 2 3
1 20+72 4,0
2 76 + 129 5,0
3 133 +173 8,0
4 176 + 303 12,5

Tablica C13. No$nosci obliczeniowe obejm Stabil D-1/2” z wkiadkg izolacyjng

Poz. Srednica [mm] Nosnos$¢ obliczeniowa na rozciaganie [kN]
1 2 3
1 19+ 65 4,0
2 67 + 115 5,0
3 124 + 171 8,0
4 176 + 305 12,5

Zatgcznik C do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2023/2586 wydanie 1
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Tablica C14. No$nosci obliczeniowe obejm Stabil D-3G HCP

Poz. Srednica [mm] Nosnos¢ obliczeniowa na rozcigganie [kN]
1 2 3
1 10 + 30 2,0
2 31+129 5,0
3 133 + 173 8,0
4 176 + 316 12,5
Tablica C15. No$nosci obliczeniowe obejm Stabil D-3G Silikon
Poz. Srednica [mm] Nosnos¢ obliczeniowa na rozcigganie [kN]
1 2 3
1 14 +23 1,8
2 24 + 65 2,0
3 67 + 115 2,0
4 124 + 162 2,9
5 165 + 214 3,5
6 219 + 305 7,5
Tablica C16. Nosnosci obliczeniowe obejm Stabil D-A
Poz. Srednica [mm] Nosnos¢ obliczeniowa na rozcigganie [kN]
1 2 3
1 31+72 4,0
2 76 + 129 5,0
3 133 + 303 10,0
4 316 + 521 12,5
Tablica C17. Nosnosci obliczeniowe obejm $srubowych SRS VA
Poz. Srednica [mm] Nosnos¢ obliczeniowa na rozcigganie [kN]
1 2 3
1 13+73 0,6
2 75+ 169 2,5

Tablica C18. Nosnosci obliczeniowe obejm Srubowych SRS VA z wkiadkg izolacyjng

Poz. Srednica [mm] Nos$nos$é obliczeniowa na rozcigganie [kN]
1 2 3
1 12+ 64 0,6
2 67 =170 2,5
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Tablica C19. Nosnosci obliczeniowe obejm do rur chiodniczych AKS 13, AKS 19 i AKS 25
b’r_Oém_éé No$nosé Nosnosé
obliczeniowa i i i i
Poz. AKS 13 d ¢ AKS 19 obliczeniowa AKS 25 obliczeniowa
narozciaganie na rozcigganie na rozciaganie
[kN] [kN] [kN]
1 2 3 4 5 6 7
1 AKS 13-10 0,01 AKS 19-10 0,01 AKS 25-10 0,01
2 AKS 13-12 0,01 AKS 19-12 0,01 AKS 25-12 0,01
3 AKS 13-15 0,01 AKS 19-15 0,01 AKS 25-15 0,01
4 AKS 13-18 0,01 AKS 19-18 0,01 AKS 25-18 0,01
5 AKS 13-22 0,02 AKS 19-22 0,02 AKS 25-22 0,02
6 AKS 13-25 0,03 AKS 19-25 0,03 AKS 25-25 0,04
7 AKS 13-28 0,05 AKS 19-28 0,05 AKS 25-28 0,05
8 AKS 13-30 0,07 AKS 19-30 0,07 AKS 25-30 0,07
9 AKS 13-35 0,07 AKS 19-35 0,07 AKS 25-35 0,07
10 AKS 13-42 0,09 AKS 19-42 0,09 AKS 25-42 0,09
11 AKS 13-48 0,17 AKS 19-48 0,17 AKS 25-48 0,17
12 AKS 13-54 0,19 AKS 19-54 0,19 AKS 25-54 0,19
13 AKS 13-60 0,25 AKS 19-60 0,25 AKS 25-60 0,25
Tablica C20. Nosno&ci obliczeniowe obejm do punktow statych FS
Poz $rednica [mm] Nos$nosé¢ obliczeniowa
: w kierunku osi wzdtuznej przewodu [kN]
1 2 3
1 21,3 +33,7 35,2
2 42,4 + 60,3 34,9
3 76,1 + 114 33,8
4 133 + 168 32,2
5 219 + 274 28,4
6 324 + 368 24,3
7 407 + 521 14,3
ﬁ\ F
Rys. C13. Schemat dziatania sity (dot. tablicy C21)
Tablica C21. Nosnosci obliczeniowe petli rurowych RSL N VA i RSL N Silikon
4 - Nosnos¢ obliczeniowa
Poz. Srednica [mm] [kN]
1 2 3
1 26,9 + 60,3 2,0
2 76,1 + 114,3 3,5
3 133 + 168,3 5,0
4 2191 8,5
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Rys. C14. Schemat dziatania sity (dot. tablicy C22)

Tablica C22. Nosnosci obliczeniowe tozyska UBF do uchwytu patgkowego

Poz. Oznaczenie Nosnos¢ obliczeniowa [kN]
1 2 3
1 UBF %" -1%" 0,5
2 UBF2'-3 1,2
3 UBF 4" -6" 1,4
4 UBF 8 -12" 1,47
5 UB F 378 — 530 1,4
') obcigzenie na pare tozysk UBF

Rys. C15. Schemat dziatania sity (dot. tablicy C23)

Tablica C23. Nosnosci obliczeniowe podstawy SHB HCP

Poz. Oznaczenie Noén'o’éé obliczeniowa.-
wytrzymato$é na rozcigganie [N/mm?]

1 2 3

1 SHB 160 HCP 0,4
2 SHB 300 HCP 0,4
3 SHB 450 HCP 0,4
4 SHB 600 HCP 0,4
5 SHB 41-4 HCP 0,4
6 SHB 41-5 HCP 0,4
7 SHB 41-6 HCP 0,4
8 SHB 41-7 HCP 0,4
9 SHB 41-8 HCP 0,4
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Rys. C16. Schemat dziatania sity (dot. tablicy C24)

Tablica C24. Nosnosci obliczeniowe podstawy SHB SQF-L

Poz. Oznaczenie Nos$nosé obliczeniowa na Sciskanie [kN]
1 2 3
1 SQF-L 250 16,0
2 SQF-L 400 16,0
3 SQF-L 600 16,0
4 SQF-L 1000 16,0
5 SQF-LS 600 16,0

Tablica C25. Nosnosci obliczeniowe ptytek podstawy GPL Siaqua

Poz. Oznaczenie Nosnos¢ obliczeniowa na rozcigganie [kN]
1 2 3
1 GPL M16 10,68
2 GPL 3/8” 11,81
3 GPL 1/2" 11,81
4 GPL 1/2" Stabil 29,35

Tablica C26. Nosnosci obliczeniowe ptytek do mocowania podwojnego DHP M8

Poz. Oznaczenie Nosnos¢ obliczeniowa na rozcigganie [kN]
1 2 3
1 65 mm 0,2
2 85 mm 0,16
3 105 mm 0,12

Rys. C17. Schemat dziatania sity (dot. tablicy C27)
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Tablica C27. Nosnosé obliczeniowa ptytek montazowych KNO

Oznaczenie Nosnos¢ obliczeniowa na rozcigganie [kN]
1 2
KNO1, KNO2, KNO3, KNO4, KNO5 2 [ wezet

Tablica C28. Nos$nosci obliczeniowe klamer nosnych TCS 41 i TCS 41 HCP

Poz. Oznaczenie Nosnos$¢ obliczeniowa na rozcigganie [kN]
1 2 3
1 TCS 41 4
2 TCS 41 HCP 4

Tablica C29. No$nosci obliczeniowe przegubow wspierajgcych SG

Paz. Oznaczenie Kat nachylenia odciagu a Noénoéég::rliii(;ziakrn?wa e
1 2 3 4
0+45° 1
1 SG M10-11 = 55
0+45° 1
2 SG M10-13 o 65
3 SG M10-17 0 ;0405 175

Tablica C30. No$nosci obliczeniowe przegubéw JOI 41 R

Oznaczenie Nosnos¢ obliczeniowa na scinanie [kN]
1 2
JOI 41 RTyp 20i JOI 41 R Typ 23 2,0

Tablica C31. No$nosci obliczeniowe przegubu JOI 41 S

Oznaczenie Nosnos$¢ obliczeniowa na $cinanie [kN]
1 2
JOI418 2,0

Tablica C32. Nosnosci obliczeniowe zawiaséw JOI 41 HCP

Poz. Oznaczenie Nosnos$¢ obliczeniowa na scinanie [kN]
1 2
1 JOI 41V 2,0
2 JOl 412 2,0
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Tablica C33. No$nosci obliczeniowe elementéw wsporczych SMD 1-1/2”, SMD 1-3/4”, SMD 1-10,
SMD 1-12i SMD 1-16

\SMD1-16

SMD 1-12
SMD1-10%.

SMD 1 - %"

=z
2
1  SMD1-%"
% ' 100 200 300 ' 400

L [mm]

Tablica C34. No$nosci obliczeniowe elementdw ttumigcych SDE

Oznaczenie Nosnos¢ obliczeniowa na sciskanie [kN]
1 2
SDE 27, SDE 41 0,7
Tablica C35. No$no$¢ obliczeniowa elementu tumigcego GMT M8
Oznaczenie Nos$nos¢ obliczeniowa na rozcigganie [kN]
1 2
GMT M8 0,2

Tablica C36. Nosnosci obliczeniowe konsol katowych WK CC 100/100-40 i WK CC 150/150

Nosnosci obliczeniowe konsol przedstawiono w formie wykreséw, gdzie:
F — no$nosc¢ obliczeniowa na zginanie, L — ramie dziatania sity w ukladzie wspornikowym

A

Rys. C18. Schemat dziatania sity

Zatgeznik C do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2023/2586 wydanie 1
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c.d. tablicy C36. Nosnosci obliczeniowe konsol katowych WK CC 100/100-40 i WK CC 150/150

[4g)

a) Nosnos¢ obliczeniowa konsoli kgtowych WK CC 100/100-40

%20 40 & &0 100
L [ram)
Potozenie i klasa obcigzen Rozstaw Maksymalna -
Krzywa kotew mocujacych konsole kotew strzatka ugiecia R -
do sciany [kN] [mm] [mm] [Nimor]
goéra 1,5
A dot1,5
gora 2,5
B dot15 70 1 <160
goéra 3,5
c doét 1,5
b) Nosnos¢ obliczeniowa konsoli kgtowych WK CC 150/150
A
T
G
5
= a
w 3
2
1
%=z a0 @b &b 100 120 340
L [rmem]
Potozenie i klasa obcigzen Rozstaw Maksymalna -
Krzywa kotew mocujacych konsole kotew strzatka ugiecia N ,m°r$12
do $ciany [kN] [mm] [mm] [ 1
gora 1,5
A dét1,5
B gora 2,5
ol 115 15 <160
c goéra 3,5
dot1,5
gora 6,0
D dét 3,5
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Nacisk

Rys. C19. Schemat dziatania sity ciggu i nacisku (dot. tablicy C37)

Tablica C37. Nosnosci obliczeniowe podpér STR, STR VA i STR HCP

Poz. Oznaczenie No$nos¢ obliczeniowa przy ciagu i nacisku [kN]
1 2 3
1 300/200 7,0
2 550/350 7,0
3 725/400 12,0
4 880/550 120

Tablica C38. Nosnosci obliczeniowe konsoli szynowych AK CC

Klasa obcigzenia kotew:

A=15kN

B =2,5kN

C=35kN

D =6,0kN
2,0/
g1,5-
% 10|
05

%02 0",4 06 0:,8 1,0 1:,2 »

L
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Tablica C39. Nosnosci obliczeniowe stép szyny MOF 27

0,6
0,5
=04
4
w03
0,2
0,1

Y

0,4
L

0,6 0.8 1,0
[m]

Rys. C20. Schemat dziatania sity ciggu i nacisku (dot. tablicy C40)

Tablica C40. No$nosci obliczeniowe elementu montazowego MOS MV 27

. Nosnosci obliczeniowe
Oznaczenie
Fz[kN] Fa[kN]
1 2 3
MOS MV 27 1,5 0,8

Rys. C21. Schemat dziatania sity (dot. tablicy C41)

Tablica C41. No$nosci obliczeniowe Srub z ptaskim oczkiem SCR

Poz. Oznaczenie Nos$nosé obliczeniowa Fz [kN]

1 2 3

1 M8 x 20 8,0
2 M8 x 40 8,0
3 M10 x 20 12,5
4 M10 x 40 12,5
5 M12 x 40 16,1
6 M16 x 25 25,0
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Rys. C22. Schemat dziatania sity (dot. tablicy C42)

Tablica C42. Nosnosci obliczeniowe muf oczkowych SCB VA

. Nos$nos$¢ obliczeniowa
Oznaczenie
F20° [kN] F245° [kN]
1 2 3
SCB VA 13 5

F

Rys. C23. Schemat dziatania sity (dot. tablicy C43)

Tablica C43. Nosnosci obliczeniowe uchwytow gwintowanych GWB

Poz. Oznaczenie Nosnos¢ obliczeniowa F: [kN]
1 2 3
1 GWB M10 13,6
2 GWB M12 21,4
3 GWB M16 45,3

Rys. C24. Schemat dziatania sity (dot. tablic C44 i C45)
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Tablica C44. Nosnosci obliczeniowe adapteréw AD IG/IG VA

a) dot. tablicy C46

b) dot. tablicy C47 ¢) dot. tablicy C48

Poz. Oznaczenie Nos$nos¢ obliczeniowa Fz [kN]
1 2 3
1 M16/M12 18,1
2 M16/M16 33,8
3 1/2"/M16 18,0
4 1/2"1/2" 18,0
5 3/4"/IM16 28,3
6 3/14"1/2” 18,0
7 1"/M16 33,8
8 1"1/2" 18,0
Tablica C45. Nosnosci obliczeniowe redukcji gwintowanych AD AG/IG
Poz. Oznaczenie Nosnos¢ obliczeniowa Fz [kN]
1 2 3
1 16/10 12,5
2 16/12 18,1
A e > A
g
0
® 0
0
Fz o) F,
0
® 0
o °\J
9 J

d) dot. tablicy C49

Rys. C25. Schematy dziatania sity (dot. tablic C46 + C49)

Tablica C46. Nosnosci obliczeniowe katownikow montazowych LUW F

Poz. Oznaczenie Nosnos¢ obliczeniowa Fz [kN]
1 2 3
1 F M8 0,8
2 SF M8 0,8
3 SF M10 0,8

Tablica C47. Nosnosci obliczeniowe katownikow montazowych LUW do kanatéw wentylacyjnych

Poz. Oznaczenie Nosnos¢ obliczeniowa F: [kN]
1 2 3
1 SL 0,8
2 SZ 0,8
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Tablica C48. No$nosci obliczeniowe katownika montazowego LUW A

Poz. Oznaczenie Nos$nosé obliczeniowa Fz [kN]
1 2 3
1 A-L /A-Z 0,5
2 A-SL / A-SZ 0,3
3 A-SL PL/A-SZPL 0,3
Tablica C49. Nosnosc¢ obliczeniowa katownika montazowego LUW Stabil
Poz. Oznaczenie Nosnosé¢ obliczeniowa Fz [kN]
1 2 3
1 170/90 2,0
Rys. C25. Schemat dziatania sity (dot. tablicy C50)
Tablica C50. Nosnos¢ obliczeniowa klamry do kanatéw wentylacyjnych LCO
Poz. Oznaczenie Nosnos$¢ obliczeniowa Fz [kN]
1 2 3
1 20/40 0,7
Rys. C26. Schemat dziatania sity (dot. tablic C51 + C58)
Tablica C51. Nosnosci obliczeniowe obejm wentylacyjnych PLU 2G-N
Poz. Oznaczenie Nosnos¢ obliczeniowa F [kN]
1 2 3
1 71 + 200 0,8
2 224 + 500 1,0

Zatacznik C do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2023/2586 wydanie 1



TR
N =R

ITB-KOT-2023/2586 wydanie 1

Tablica C52. Nosnosci obliczeniowe obejm wentylacyjnych PLU od DN 560

Poz. Oznaczenie Nosnos¢ obliczeniowa F: [kN]
1 2 3
1 560 + 900 1,5
2 1000 + 1250 2,5

Tablica C53. Nosnosci obliczeniowe obejm wentylacyjnych PLU 1G z wkiadkg izolacyjng

Poz. Oznaczenie Nosnosé obliczeniowa Fz [kN]
1 2 3
1 80 + 500 0,8
2 560 + 1600 1,0

Tablica C54. Nosnosci obliczeniowe obejm wentylacyjnych PLU 2G-N z wkiadkg izolacyjng

Poz. Oznaczenie Nosnos¢ obliczeniowa F [kN]
1 2 3
1 71 +200 0,8
2 224 + 500 1,0

Tablica C55. Nosnosci obliczeniowe obejm wentylacyjnych PLU od DN 560 z wktadkg izolacyjng

Poz. Oznaczenie Nos$nos¢ obliczeniowa Fz [kN]
1 2 3
1 560 + 900 1,5
2 1000 + 1250 25

Tablica C56. Nosnosci obliczeniowe obejm wentylacyjnych PLU TOP 2G z wkiadkg izolacyjng

Poz. Oznaczenie Nosnos¢ obliczeniowa F; [kN]
1 2 3
1 71 + 200 0,8
2 224 + 500 1,0

Tablica C57. No$nos¢ obliczeniowa tasmy dziurkowanej BND

Oznaczenie Nosnos¢ obliczeniowa F:[kN]
1 2
19 0,5

Tablica C58. Nosnos¢ obliczeniowa uchwytu do rur wentylacyjnych LUB

Oznaczenie Nos$nos¢ obliczeniowa F: [kN]
1 2
LUB 0,3
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Zalacznik D.

materiat: PC

Rys. D1. Pokrywka z tworzywa sztucznego SHA

materiaty:
a) stal weglowa ocynkowana (grubo$¢é powtoki cynkowej = 8 uym) - w przypadku szyldu srubowego SHT
b) stal odporna na korozje - w przypadku szyldu $rubowego SHT A2

Rys. D2. Szyld srubowy SHT i szyld $rubowy SHT A2

materiat: stal weglowa ocynkowana (grubo$¢ powioki cynkowej = 8 um)

Rys. D3. Szyld z uchwytem do przyspawania UNI
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materiaty:

a) stal weglowa ocynkowana (grubo$¢ powtoki cynkowej = 8 um) - w przypadku szyldu uniwersalnego
UNI bez tasmy

b) stal odporna na korozje - w przypadku szyldu uniwersalnego UNI bez tasmy A2

Rys. D4. Szyld uniwersalny UNI bez tasmy i szyld uniwersalny UNI bez tasmy A2

materiaty:

a) stal weglowa ocynkowana (grubo$¢ powtoki cynkowej = 8 um) - w przypadku szyldu uniwersalnego
UNI z tasmg

b) stal odporna na korozje - w przypadku szyldu uniwersalnego UNI z tasmg A2

Rys. D5. Szyld uniwersalny UNI z tasmg i szyld uniwersalny UNI z tasmg A2

materiat: stal weglowa ocynkowana (grubos¢ powtoki cynkowej = 8 um)

Oznaczenie | 1Ugos¢ | Srednicaotworu |  Wymiarb x s
[mm] [mm] [mm x mm]
SL 1 400 11 20x2,5
SL2 400 13 30x2,5
SL3 400 17 40 x 3,0

Rys. D6. Naktadka SL VdS
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materiat: HD-PE

Rys. D7. Za$lepki do konsoli ADK WK

materiat: PA

Rys. D8. Uchwyt kablowy KHP

materiat: EPDM

Rys. D9. Profil Gumowy SAL EPDM sk

materiat: silikon C 5625 czerwony

Rys. D10. Profil SAL silikonowy sk
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